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Anwendungsbereich

Im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers NEW Netz gelten diese Technische Anschlussbedingungen (TAB)
Mittelspannung NEW und die VDE-Anwendungsregeln, speziell die Technische Anschlussregeln (TAR) VDE-AR-
N 4110, fir den Anschluss an das Mittelspannungsnetz. In diesen fur den Anschluss an das Mittelspannungsnetz
formulierten TAB Mittelspannung NEW sind die wesentlichen organisatorischen und technischen Auslegungen fir
die elektrische Installation aller an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen und anzuschlieRenden Anlagen im
Netzgebiet der NEW Netz aufgefihrt.

Diese TAB Mittelspannung NEW und die TAR dienen der sicheren und storungsfreien Versorgung, sowie der
einheitlichen Ausfihrung der Elektroinstallation. Diese Regelungen konkretisieren die allgemein anerkannten Regeln
der Technik (DIN VDE Normen, DIN-Normen, sowie gesetzliche und behordliche Bestimmungen).

Die TAB Mittelspannung NEW gilt fir Neuanschlisse und vorhandene Anschliisse am Verteilnetz der NEW Netz sowie
flr Netzanschlussanderungen. Netzanschlussanderungen umfassen Umbau, Erweiterung, u.U. Komponententausch,
Rickbau oder Demontage einer Kundenanlage sowie die Anderung der Netzanschlusskapazitit oder des
Schutzkonzeptes. Die TAR und die TAB Mittelspannung NEW gelten fir den Lebenszyklus einer Kundenanlage,
beginnend mit der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, méglichen Anderungen bis hin zur Demontage. Dabei kann
die Kundenanlage eine Bezugs- oder Erzeugungsanlage, ein Speicher, eine Mischanlagen sowie eine Ladeeinrichtung
flr Elektrofahrzeuge sein, die am Netzanschlusspunkt an das Mittelspannungsnetz der NEW Netz unmittelbar oder
mittelbar angeschlossen ist oder wird. Die Einstufung als Bestandsanlage erfolgt gemaRR §118 EnWG. Ab dem
01.01.2021 ist eine Inbetriebsetzung von Erzeugungsanlagen/Speichern auf Basis friherer technischer
Anschlussbedingungen (z.B. BDEW) nicht mehr zuléssig. Im Mai 2020 wurden zu beachtende Ubergangsfristen
(EnWG) veroffentlicht.

Jede Kundenanlage muss die zum Zeitpunkt der Netzanschlussanfrage gultigen Anforderungen der TAR
Mittelspannung und die Anforderungen der TAB Mittelspannung der NEW Netz erfillen. Das gilt auch flr eine
wesentliche Anderung einer Kundenanlage am Mittelspannungsnetz der NEW. Die Kosten fiir Nachriistungen und
UmbaumaRnahmen, welche mit der Umsetzung dieser TAB Mittelspannung NEW verbunden sind, sind generell vom
Anschlussnehmer zu tragen.

Die Anwendungspflicht der VDE-AR-N 4110 und die Zertifizierungspflicht werden fiir verschiedene Kombinationen
von Erzeugungsanlagen in Kapitel 10.1 erldutert.

Die Konzessionsgebiete im Verteilnetz der NEW Netz sind auf vier Netzregionen aufgeteilt:

o  Kreis Heinsberg (Region K-HS)
zugeordnete Kommune(n): Huckelhoven, Erkelenz, Wegberg, Waldfeucht, Gangelt, Selfkant,
Ubach-Palenberg, Geilenkirchen, Wassenberg
Besucheranschrift: Nikolaus-Becker-StrafRe 28-34, 52511 Geilenkirchen
Postanschrift: Nikolaus-Becker-StraRRe 28-34, 52511 Geilenkirchen

o  Rhein-Kreis Neuss (Region R-K-N)
zugeordnete Kommune(n): Grevenbroich, Korschenbroich, Jichen
Besucheranschrift: Nordstralle 36, 41515 Grevenbroich
Postanschrift: Nikolaus-Becker-StraRRe 28-34, 52511 Geilenkirchen

o  Kreis Viersen (Region K-VIE)
zugeordnete Kommune(n): Tonisvorst, Viersen, Niederkriichten
Besucheranschrift: Rektoratsstralle 18, 41747 Viersen
Postanschrift: Nikolaus-Becker-StraRRe 28-34, 52511 Geilenkirchen

o  Stadt MG (Region S-MG)
zugeordnete Kommune(n): Ménchengladbach
Besucheranschrift: VoltastrafRe 2, 41061 Mdénchengladbach
Postanschrift: Nikolaus-Becker-StraRRe 28-34, 52511 Geilenkirchen

Die in den Netzregionen anzuwendenden Spannungsebenen kénnen der Ubersichtskarte enthnommen werden:
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Abbildung 1: Ubersichtskarte des Stromversorgungsgebietes der NEW Netz GmbH
Fir die Themen des Netzanschlusswesens stehen folgende Adressen zur Verfligung:

o  Bezugsanlage (Verbraucher, Ladesaulen)
Tel.: 02451 624 3040 (Netzanschlisse)
Tel.: 02451 624 3060 (Inbetriebsetzungsantrage)
E-Mail: hausanschluss@new-netz.de
Anschrift: Nikolaus-Becker-StralRe 28-34, 41515 Geilenkirchen

o  Erzeugungsanlage (dezentrale Erzeuger, Speicher und Mischanlagen)
Tel.: 02451 624 3020
E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de
Anschrift: Nikolaus-Becker-StraRRe 28-34, 41515 Geilenkirchen

Bei den nachfolgenden Bedingungen handelt es sich um technische Mindestanforderungen fiir den Anschluss an das
Mittelspannungsnetz der NEW Netz im Sinne des §19 Energiewirtschaftsgesetz, die Bestandteile des Netzanschluss-
und des Anschlussnutzungsvertrages sind. Von diesen zwingenden Vorgaben kann bei Vorliegen eines berechtigten
Interesses des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers in begriindeten Fallen, unter Wahrung des Grundsatzes
der Diskriminierungsfreiheit im Umgang mit allen Netzzugangen, nach Absprache mit NEW Netz abgewichen werden,
soweit die Vorgaben im Einzelfall unangemessen sind.

Flr Verweise auf die Homepage der NEW Netz gilt die Internetadresse:

Www.new-netz.de


http://www.new-netz.de/
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Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind zusatzlich zu den
in der VDE-AR-N 4110 genannten Dokumenten fur die Anwendung der Technische Anschlussbedingungen
Mittelspannung der NEW Netz erforderlich.

o  Netzanschluss Angebotsanfrage NEW Netz (G.1)

o Netzanschluss Angebotsanfrage Ausfillhilfe NEW Netz (G.1-2)

o Muster zur Ansicht: Musterangebot zur Erstellung eines Mittelspannungsnetzanschlusses (G.2)

o Beispiele fiur Ubersichtsschaltpline von Kundeninstallationen mit Netzanbindung an das
Mittelspannungsnetz (G.3)

o  Fabrikate- und Typenliste (G.4)

o  Fernwirkanbindung (G.5)

o  Spezifikation: Einrichtungen zur Umsetzung des Netzsicherheitsmanagement (G.6)
o  Bestellung eines Funkrundsteuerempfangers (G.6-1)
o  Bestellung einer Fernwirkanlage (G.6-2)
o  Bestatigung der betriebsbereiten Montage des Netzsicherheitsmanagements (G.6-3)
o Muster zur Ansicht: Musterservicevertrag tGber die Bereitstellung einer technischen Einrichtung
zur Steuerung von Erzeugungsanlagen (G.6-4)

o  Priifprotokoll fir Ubergabeschutz Mittelspannung (G.7)

Wandlermessungen im Versorgungsgebiet der NEW Netz GmbH (G.8)

o  Checkliste fiir E.7-1 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Bezugsanlagen und E.7-2,
Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Erzeugungs-/Einspeise-, Misch- und/oder
Speicheranlagen (G.9)

o  Auftrag zum Zahlereinbau

o  Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen Kundeninstallation (E.5-1)
o  Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen Kunden Einspeiseinstallation (E.5-2)
o Inbetriebsetzungsprotokolle
o Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Bezugsanlagen (E.7-1)
o Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Erzeugungs-/Einspeise-, Misch- und/oder
Speicheranlagen (E.7-2)

o Netzkarte der NEW Netz

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchflhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung

Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

DIN 4102: Die deutsche Brandschutznorm

DIN 6280-13

DIN 6280-14

DIN EN 50464-1 Olgefiillte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis 2500 kVA mit einer

Spannung fir Betriebsmittel bis 36 kV — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

o  Formulare der NEW Netz gemall VDE-AR-N 4110

(¢]

o

O O O O

Auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de))
werden Dokumente veroffentlicht, die es zusatzlich zu denen im Anhang der TAB Mittelspannung NEW und denen in
der TAR beigefligten, zu beachten und anzuwenden gilt. AuRerdem sind die FNN Erlduterungen zur VDE-AR-N 4110
zu bericksichtigen.

Begriffe und Abklrzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung der NEW Netz gelten neben den
Begriffen der VDE-AR-N 4110 nachstehende Begriffsdefinitionen.

3.1.9.1

Bedienbereich

Der Bedienbereich im Sinne dieser TAB umfasst elektrische Betriebsmittel kundeneigener Ubergabestationen, die
schaltberechtigte Personen des Netzbetreibers im Rahmen ihrer bestimmungsmaRigen Arbeit beobachten, steuern,
regeln und schalten durfen.


https://www.new-netz.de/fuer-energie-einspeiser/technische-richtlinien/technische-anschlussbedingungen-tab/technische-anschlussbedingungen-strom
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3.1.10.1

Betriebsfiihrungsbereich

Der Betriebsfihrungsbereich im Sinne dieser TAB umfasst alle nicht kundeneigenen Betriebsmittel, fir die der
Netzbetreiber die technischen und organisatorischen Tatigkeiten, die erforderlich sind damit sein Netz sicher und
storungsfrei funktionieren kann, durchfihrt. Dies umfasst das Schalten, Steuern, Regeln und in Abgrenzung zum
Bedienen auch das Uberwachen und Instandhalten sowie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.

3.1.33.1

Eigentumsgrenze

Die Eigentumsgrenze wird im Netzanschlussvertrag festgelegt. Die Eigentumsgrenze ist vorbehaltlich
anderslautender Vereinbarungen im Netzanschlussvertrag, unabhangig vom Netzanschlusspunkt, aus Netzsicht in
den Ringkabelfeldern der kundeneigenen Station, vor den Lasttrennschaltern an den Schrauben der
Kabelendverschlisse der ankommenden Mittelspannungskabel der NEW Netz. Die im Eigentum der NEW Netz
stehenden Einrichtungen fir Messung und informationstechnische Anbindung sind hiervon nicht betroffen.

3.2  Abkirzungen

Fir die Anwendung dieser Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung der NEW Netz gelten neben den
Begriffen der VDE-AR-N 4110 nachstehende Abkirzungen.

ETG Eigentumsgrenze
VBG Verfligungsbereichsgrenze

Allgemeine Grundsatze
4.1 Bestimmungen und Vorschriften

Der Anschlussnehmer verpflichtet sich, die Einhaltung dieser Technischen Anschlussbedingungen sicherzustellen und
auf Anforderung nachzuweisen. Der Anschlussnehmer hat sicherzustellen, dass die Anschlussbedingungen seinem
Anlagenerrichter und seinem Anlagenbetreiber bekannt sind und von diesem eingehalten werden. Er gewdhrleistet,
dass auch diejenigen, die neben ihm den Anschluss nutzen, dieser Verpflichtung nachkommen. Planung, Errichtung
und Anschluss der Kundenanlage an das Netz des Netzbetreibers sind durch geeignete Fachfirmen vorzunehmen.
Der Anschlussnehmer stellt sicher, dass die in diesen Technischen Anschlussbedingungen zitierten Regelwerke,
Richtlinien und sonstigen technischen Vorgaben seinem Planer, Anlagenerrichter und Anlagenbetreiber bekannt sind
und von diesen bei der Planung, Installation, Instandhaltung und wahrend des Betriebs eingehalten werden.

Der Anschluss an das Netz ist im Einzelnen in der Planungsphase — vor Bestellung der wesentlichen Komponenten —
mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Der Netzbetreiber darf Anderungen und Ergénzungen an zu errichtenden
Anlagen fordern, soweit diese fiir den sicheren und stérungsfreien Netzbetrieb notwendig sind. Die Anderungen bzw.
Ergdnzungen sind vom Netzbetreiber technisch zu begrinden.

Die NEW Netz ist berechtigt, die Kundenanlagen vor und - um unzuldssige Rickwirkungen auf Einrichtungen der NEW
Netz oder Dritten auszuschlieen —auch nach ihrer Inbetriebsetzung zu Gberprifen.

Durch eine Vornahme oder Unterlassung einer Uberpriifung durch die NEW Netz sowie durch den Anschluss der
elektrischen Anlagen des Kunden an das Netz Gbernimmt die NEW Netz keine Haftung fir die Méangelfreiheit der
Kundenanlagen. Zugleich stellt die Vornahme bzw. Nichtvornahme einer entsprechenden Kontrolle unabhéngig von
deren Ergebnis keinen Verzicht auf die der NEW Netz nach diesem Vertrag zustehenden Rechte dar.

Daruber hinaus weist die NEW Netz darauf hin, dass abweichend von der beispielhaften Aufzahlung in Kapitel 4.1
Absatz 4 Spiegelstrich 5 beim Netzanschlusskonzept, konkret bei der Festlegung der Mittelspannungs-Schaltanlage,
stets die Mittelspannung-Einschleifung vorzusehen ist (siehe hierzu auch Anhang D).

4.2  Anschlussprozess und anschlussrelevante Unterlagen
421 Allgemeines

Die in der Richtlinie VDE-AR-N 4110 dargestellte Tabelle des Zeitplans zur Errichtung eines Netzanschlusses wird
durch die NEW Netz GmbH ergénzt bzw. gedndert.
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Tabelle 1: Zeitplan zur Errichtung eines Netzanschlusses

Hinweis: Das Anlagenzertifikat muss spatesten 8
Wochen vor Termin der Inbetriebnahme des
Netzanschlusses/der Inbetriebsetzung der

Punkt | Zeit Schritt \Y Vordruck
1 t;=0 Antrag/Anfrage/Anmeldung zum Netzanschluss Bezug | AN Bezugsanlagen:
und/oder Erzeugung/Einspeisung beim Netzbetreiber; E.1undE.2
Ubergabe aller zur Anschlussbewertung notwendigen Erzeugungsanlage
Unterlagen n*: E.1, E.8, E.13,
E.14
2 ty; + 8 | Grobplanung (Festlegung des Netzanschlusspunktes | NB G.1;G.1-2
Wochen und Benennung des ggf. notwendigen Netzausbaus
einschlieRlich dessen Dauer) und Mitteilung an den Hilfen fir AN:
Anschlussnehmer; Ubermittlung aller notwendigen Muster zur An-
Netzdaten fir die Planung der Kundenanlage; sicht eines
Versendung der Angebotsanfrage fir kostenpflichtige Angebots  eines
Leistungen MS-  Anschlusses
G.2
3 t, =0 Annahme des Angebotes fur kostenpflichtige | AN E.8
Leistungen; Bestdtigung der Grobplanung durch den
Anschlussnehmer bei nicht  kostenpflichtigen
Netzanschlissen/Kostentubernahmeerklarung.
Bei Erzeugungsanlagen:
Ubergabe des ausgefiillten Vordruckes E.8 (nun
aktualisiert zu t1 = 0) an den Netzbetreiber zur
Erstellung von E.9*
Einreichen eines einphasigen Ubersichtsschaltplans der | AN Hilfen fir AN:
ges. Kundenanlage am MS-Netz einschliefRlich der G.3 zur Ansicht/
Gesamtanlage inkl. Einspeise- und Bezugsanlage bis zur Orientierung; G.4;
Ringschaltanlage der Netzeinbindung des G.5;G.6;G.8
Verteilnetzbetreibers.
4 t, + 5| Bei Erzeugungsanlagen: Ubergabe des ausgefiillten | NB E.9
Wochen Vordrucks E.9 an den Antragsteller*
5 tgg — 10 | Vorlage der Unterlagen zur Errichtungsplanung beim | AN E.4
Wochen Netzbetreiber
- Ubergabestation (Schnittzeichnung,
Schaltplan der Primar- und Sekundartechnik,
Anbindung Fernwirktechnik)
- Messkonzept
- Wandlerspezifikationen
- Zeitlicher  Ablaufplan  inkl.  geplante
Inbetriebsetzung der Ubergabestation Hilfen fir AN:
Voraussetzung: Einigkeit zum Messkonzept zwischen G.3 zur Ansicht/
Anschlussnehmer und Netzbetreiber anhand des unter Orientierung;
Punkt 3 eingereichten konzeptionellen einphasigen G.4; G.5, G.6 und
Ubersichtsschaltplans. G.8 zur Info; G.6-1
oder G.6-2 zur
Bearbeitung; G.6-
4 Muster zur
Ansicht
6 tgg — 8 | BeiErzeugungsanlagen: Erstellung Anlagenzertifikat AN E.15
Wochen
7 tgg — 6 | Rickgabe derdurch den NB gesichteten Unterlagen zur | NB
Wochen Errichtungsplanung
8 tgg — 4 | Bei Erzeugungsanlagen: Einreichung des erstellten | AN E.15
Wochen Anlagenzertifikats beim Netzbetreiber
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TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ

netzbetriebsrelevanter Unterlagen, Anmeldung des
Stromlieferanten und — bei Erzeugungsanlagen -
Angabe der Form der Direktvermarktung und des
gewlinschten Bilanzkreises

Ubergabestation beim Netzbetreiber (E-
Netzanschluss) zur Priifung eingereicht werden.
9 tgg — Bei Erzeugungsanlagen: Riuckmeldung Prifung des | NB
Wochen Anlagenzertifikates und endglltige Bestatigung des
Netzanschlusspunktes Hilfen fur AN:
Ubergabe Vertragsentwiirfe NA-V/NN-V/AN-V bzw. G.2 Muster zur
netzbetriebsrelevanter Unterlagen Ansicht
10 tgg =0 Bestellung von Stationskomponenten; | AN
Baubeginn/Beginn der Werksfertigung der
Ubergabestation
11 tgg + Bereitstellung der Wandler far die | MSB Hilfen fir AN:
Wochen Abrechnungszahlung — sofern bestellt G.8
12 tisn — Abstimmung des Termins zur Technischen Abnahme | AN
Wochen der Ubergabestation Hilfen fur AN:
Voraussetzung: Das Anlagenzertifikat wurde bereits Vorbereitung des
beim Netzbetreiber eingereicht. E.5-1! Bezug oder
E.5-22 Erzeugung
13 tisn  — Ubergabe aktualisierte Unterlagen der | AN
Wochen Errichtungsplanung (mit Nachweis der Erflllung
eventueller Auflagen seitens des Netzbetreibers)
Ubergabe Bauartzulassung/ Konformitatserklarung/ | MSB
Eichscheine fur Strom- und Spannungswandler
Vorbereitung der Technischen Abnahme (Checkliste) AN G.9 zur
Bearbeitung
Technische Abnahme der Ubergabestation AN Hilfen fur AN:
E.7-1 oder E.7-2
Ubergabe der Schutzprifprotokolle, | AN
Erdungsprotokolle, Bestdtigung DGUV, Vorschrift 3 E.6,G.7
Abstimmung des verbindlichen Inbetriebsetzungs- | NB
termins der Ubergabestation, so dass der
Netzanschluss rechtzeitig in Betrieb genommen
werden kann
Erstellung Inbetriebnahmeprogramm Netzanschluss NB
Ubergabe des Inbetriebsetzungsauftrages AN Einreichen von
E.5-11Bezug oder
E.5-22 Erzeugung
Information des Messstellenbetreibers UGber den | AN
Inbetriebsetzungstermin
Ubergabe unterzeichneter NA-V/NN-V/AN-V bzw. | AN Hilfen fur AN:

G.2 Muster zur
Ansicht

I NEW Netz Formular aus dem Standardprozess fiir Bezug ersetzt E.5 der VDE-AR-N 4110 (E.5-1)

2 NEW Netz Formular aus dem Standardprozess fur Erzeugung ersetzt E.5 der VDE-AR-N 4110 (E.5-2)
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EIN UNTERNEHMEN
DER NEW’' GRUPPE

Hinweis: Fir die vollstandige Einreichung der durch den
Anschlussnehmer  bereitzustellenden  Unterlagen
existiert eine bindende Frist von 2 Wochen vor
geplanter Inbetriebnahme t;5y. Wird diese Frist nicht
eingehalten oder bestehen zu diesem Zeitpunkt
Einwdnde, weshalb die IB nicht stattfinden sollte, ist
durch den Anschlussnehmer ein neuer t;gy zuU
vereinbaren.

ersten EZE)

14 tigy  — 5 | Vorinbetriebsetzung Abrechnungsmessung MSB
Werktage
15 tigy — 2 | Bei Fernwirktechnik: Abschluss Bittest | AN/ NB
Werktage (SignalUbertragung)
16 tigy =0 Inbetriebnahme Netzanschluss NB
Inbetriebsetzung Ubergabestation AN E.7-1 oder E.7-2
zur Bearbeitung
Inbetriebsetzung Abrechnungsmessung MSB
Bei Erzeugungsanlagen: Erteilung der Erlaubnis zur | NB E.7-1 oder E.7-2
Zuschaltung und Erteilung der vorlibergehenden zur Bearbeitung
Betriebserlaubnis
17 t;gn EZE Bei  Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung der | AN E.10
Erzeugungseinheit(en) und Abgabe des (der)
Inbetriebsetzungsprotokoll(e) beim  Netzbetreiber
(siehe 11.5.2)
18 t;ipy EZA | Bei  Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung  der | AN E.11
(ca. 2 | Erzeugungsanlage und Abgabe der
Wochen Inbetriebsetzungserklarung beim Netzbetreiber (siehe
nach t;gy | 11.5.3).In speziellen Fallen nach 11.5 ist die Abgabe bis
der letzten | zu 5-6 Wochen nach t;gy der letzten EZE moglich.
EZE) Die Inbetriebsetzungserkldrung muss vollstandig sein.
Eine Ausnahme besteht nur fir die Funktionstest der
EZA in Verbindung mit der Netzleitstelle, wenn diese zu
stark ausgelastet ist oder aufgrund mangelnder
Primarenergie (Wetter) ein Test nicht moglich ist. In
diesem Fall ist die Anmeldung - oder Bestatigung des
NB dazu - des Funktionstests einzureichen.
19 t;ipy EZA + | Bei Erzeugungsanlagen: Erstellung der | AN E.12
6 Monate | Konformitatserklarung und Abgabe beim
(aber Netzbetreiber (siehe 11.5.4)*
maximal 12
Monate Rickmeldung einer positiven Bewertung und Erteilung
nach t;gy | der endglltigen Betriebserlaubnis NB E.16
EZE der

\
AN
NB

MSB
NA-V
AN-V
NN-V

tpp
tign

*

Verantwortlicher
Anschlussnehmer
Netzbetreiber
Messstellenbetreiber
Netzanschlussvertrag
Anschlussnutzungsvertrag
Netznutzungsvertrag

Zeitpunkt, zu dem mit dem Bau bzw. der Werksfertigung der Ubergabestation begonnen wird
Termin der Inbetriebnahme des Netzanschlusses/der Inbetriebsetzung der Ubergabestation
Soweit erforderlich und gegebenenfalls in einer anderen zeitlichen Reihenfolge (siehe Abschnitt 4 und Abschnitt

11)

Alle fur eine Erzeugungsanlage in dieser Tabelle 1 und den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen gelten in gleicher Weise
auch fur eine Erzeugungsanlage innerhalb einer Mischanlage, fir Notstromaggregate mit einem Netzparallelbetrieb von > 100 ms nach 8.9 und
fur Speicher nach 8.10.
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Abweichungen zu dem in Tabelle 1: Zeitplan zur Errichtung eines Netzanschlusses dargestellten Zeitplan dirfen
bilateral zwischen der NEW Netz und Anschlussnehmer vereinbart werden. Insbesondere die Art, den Umfang und
den Zeitpunkt zur Ubergabe und zum Abschluss der notwendigen Netzvertrige diirfen Netzbetreiber separat
festlegen. Erforderliche Nachbesserungen (z.B. bei der Abnahme der Ubergabestation) diirfen die Zeitangaben in der
vorstehend zitierten Tabelle 1 entsprechend verschieben.

Der Anschlussprozess der NEW Netz ist auch im Internet abrufbar unter www.new-netz.de. Der Netzkunde wird dort
Schritt fur Schritt bei dessen Netzanschluss oder seiner Netz-Anschlussanderung begleitet. Die bei jedem Schritt
notwendigen Formulare der NEW Netz stehen dem Netzkunden ausfillbar im Internet zur Verfigung.

Fir die Anmeldung von Netzanschliissen, Anderungsantrigen bei der NEW Netz bis zu deren Inbetriebsetzung sowie
fur Aufbau und Inbetriebnahme der Ubergabestationen sind die Anlagen / Formulare der NEW Netz zu verwenden.
Diese sind im Wesentlichen inhaltsgleich zu den Formularen der VDE-AR-N 4110 und lediglich um Felder ergdnzt, die
zur Steuerung interner Prozesse erforderlich sind, wie z.B. die Begehren-ID. Auch um den Anforderungen des
corporate design als Ausdruck der Corporate Identity der NEW Netz GmbH und den Erfordernissen des
Datenschutzes Rechnung zu tragen hat die NEW Netz die Formulare angepasst und durch ihr Logo, interne Formular-
Nr., Stand und Datenschutzhinweise erganzt.

4.2.2 Anschlussanmeldung/Grobplanung (Punkte 1 und 2 der Tabelle 1)

Fir die Anmeldung von Netzanschlissen bei der NEW Netz bis zu deren Inbetriebsetzung sowie fur Aufbau und
Inbetriebnahme der Ubergabestationen sind die Formulare/Anlagen der NEW Netz zu verwenden.

Im Rahmen der Anschlussanmeldung muss der Anlagenbetreiber bekannt sein. Der Anlagenbetreiber ist
verantwortlich fir den ordnungsgemaRen Zustand und Betrieb aller elektrischen Anlagen, die dem Kundennetz des
jeweiligen Anschlussnehmers dienen. Der Anlagenbetreiber sorgt flr die regelmaRige Instandhaltung und Sicherheit
der Anlage. Der Anlagenbetreiber kann am Beispiel einer angeschlossenen Fabrikationsanlage z.B. der technische
Geschéftsfihrer dieser Fertigungsstatte sein.

Aufgaben des Anlagenbetreibers sind zum Beispiel:

o  Wahrnehmung der Unternehmerpflichten
o  Gewahrleistung des sicheren und ordnungsgemafen Betriebs der elektrischen Anlagen
o regelmaRige Wartung und Uberpriifung der Anlage und des Anlagenzubehérs (z. B.
Spannungsprifer, Einschubplatten, EuK-Einrichtung, Feuerldscher, Sicherheits-
/Notbeleuchtung, Batterieanlage gem. BGV, etc.)
o  Vorgabe von Regeln und Randbedingungen der Organisation

Der Anlagenbetreiber delegiert einige mit seiner Verantwortung einhergehende Betreiberpflichten je nach
Organisationsstruktur z.B. an eine verantwortliche Elektrofachkraft oder dem Anlagenverantwortlichen.

Der Anlagenverantwortliche ist Ansprechpartner fiir die NEW Netz bei Arbeiten und Schalthandlungen im Umfeld
der kundeneigenen Mittelspannungs-Ubergabestation. Der Anlagenverantwortliche ist fiir eine bestimmte
elektrische Anlage oder Anlagenteil zeitlich begrenzt fiir die Dauer des Arbeitsauftrages verantwortlich.

Denkbare Aufgaben des Anlagenverantwortlichen sind zum Beispiel:

Einweisung des Arbeitsverantwortlichen

Ergdnzende Sicherheitstiberwachungen

eigenverantwortliche Schaltung als Beispiel einer Wartungssituation

Erteilung und Entzug der Durchfiihrungserlaubnis an den Arbeitsverantwortlichen bei Schaltungen
Dokumentation (Baustellenkontrolle)

Einweisungen von Dienstleistern

Kontrolle der Arbeitsweise des eingesetzten Dienstleisters

O O O O O O O

Der Anlagenbetreiber, der 24h/7d fir den ordnungsgemaRen Zustand und Betrieb aller elektrischen Anlagen
innerhalb des Kundennetzes des jeweiligen Anschlussnehmers verantwortlich ist, wird der NEW Netz durch den
Anschlussnehmer mit den Kontaktdaten benannt. Die Qualifikation dieser Person als Elektrofachkraft ist der NEW
Netz nachzuweisen.

Delegiert der Anlagenbetreiber z.B. aufgrund fehlender Qualifikation als Elektrofachkraft seinerseits einige mit seiner
Verantwortung einhergehende Betreiberpflichten an eine verantwortliche Elektrofachkraft oder einen
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Anlagenverantwortlichen, so werden diese natirlichen oder juristischen Personen der NEW Netz durch den
Anlagenbetreiber mit Kontaktdaten benannt. Die Qualifikation dieser Person(en) als Elektrofachkraft ist der NEW
Netz nachzuweisen. Der Anlagenbetreiber stellt organisatorisch sicher, dass unter den angegebenen Kontakten
24h/7d ein der NEW Netz benannter Ansprechpartner bei Arbeiten und Schalthandlungen im Umfeld der
kundeneigenen Mittelspannungs-Ubergabestation erreichbar und verfiigbar ist.

Die Benennung des Anlagenbetreibers und einer durch ihn benannten moglichen verantwortlichen Elektrofachkraft
oder eines Anlagenverantwortlichen erfolgt per E-Mail an die im Folgenden angegebene E-Mail-Adresse. Andert sich
eine der benannten Personen und/oder die Kontaktdaten, ist dies der NEW Netz unaufgefordert sowie unverziglich
anzuzeigen unter:

anlagenverantwortung@new-netz.de

In der Anlage ,E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrlickwirkungen” sind in jedem Fall durch den Anschlussnehmer
einer Bezugsanlagen die nachstehend gelisteten Geraten und Maschinen, sowie Angaben zur Power-Quality-
Bewertung aufzufihren:

Netztransformatoren sind stets, unabhdngig von ihrer Bemessungsscheinleistung S,.-T anzugeben;

Blindleistungskompensationen sind stets mit Angabe Qinguktiv (Untererregt) und Qgapazitiv (Ubererregt) zur
Beschreibung des Blindleistungsbereich der Kompensation anzugeben;

Motoren ab S, > 50 kVA (S;- als Scheinleistung des Motors);

Schweillmaschinen abSax 220 kVA (Spax als Hochstschweileistung der groten Maschine);

Pressen, Sagegatter ab Sgmax = 20 kVA (S;ax als maximale Scheinleistung der Pressen und
Sagegatter);

Stromrichter ab S, > 50 kVA (S, als Bemessungsscheinleistung bei Stromrichtern);

Schmelzéfen ab Spax 260 kVA (S als maximale Scheinleistung bei Schmelzofen)

Im einpoligen Ersatzschaltbild der Kundenanlage sind die Komponenten ebenfalls aufzufihren. Die NEW Netz fuhrt
nach Vorliegen der in Kapitel 4.2.2 der VDE-AR-N 4110 detailliert beschriebenen Antragsunterlagen eine
Grobplanung durch. Die Vollstandigkeit der Unterlagen und der abgefragten Angaben ist Voraussetzung flr eine
belastbare und fristgerechte Grobplanung. Der Anschlussnehmer oder ein durch ihn bevollmachtigter Dritter stellt
sicher, dass bei Antragsstellung bei der NEW Netz die Antragsunterlagen vollstandig, qualitativ gepriift und plausibel
sind.

Unter Berlcksichtigung der berechtigten Interessen des Anschlussnehmers lokalisiert NEW Netz einen technisch
geeigneten und gesamtwirtschaftlich glnstigsten Netzanschlusspunkt bzw. einen zur Netzanbindung moglichen
Mittelspannungs-Streckenabschnitt und legt die Art des Anschlusses fest. Ebenfalls werden der Umfang und die
voraussichtliche Dauer eines ggf. notwendigen Netzausbaus ermittelt. Bei allen Anschlissen wird die rechtliche Lage
bericksichtigt.

NEW Netz bearbeitet alle eingehenden Angebotsanfragen und allen weiteren Anschlussanfragen auch unter
Wirdigung der besonderen Vorgaben des EEG, des KWKG und des EnWG bei Erzeugungsanlagen. Es wird
grundsatzlich ein Angebot erstellt und an den Anschlussnehmer oder an den von ihm bevollméachtigten Dritten
gesendet unabhangig davon, ob fir das jeweilige, angefragte Planungsprojekt der Netzanschluss kostenpflichtig oder
kostenneutral ist. Handelt es sich bei dem Planungsprojekt um einen Netzanschluss, der fir den Anschlussnehmer
nicht kostenpflichtig ist, so wird zusammen mit dem Angebot eine Kostenlbernahmeerkldrung? versendet.

Die Ergebnismitteilung der Priifungen sendet NEW Netz an den Anschlussnehmer oder an den durch ihn beauftragten
Dritten (in Vollmacht des Anschlussnehmers) mit Angabe der Anschlussscheinleistung am Netzanschlusspunkt. Die
Anschlusszusage/Einspeisezusage gilt nur in Verbindung mit dem Planungsprojekt und beinhaltet folgende
Informationen/Unterlagen:

Anschlusszusage/Einspeisezusage:
o  konkrete Angabe des ermittelten Netzanschlusspunktes
o  Reservierung der Netzkapazitdt am Netzanschlusspunkt im MS-Netz und Mitteilung der Bindungsfrist

3 Eine Kosteniibernahmeerklarung darf der Netzbetreiber bei nicht kostenpflichtigen Netzanschliissen vom Anschlussnehmer einholen, um bei
Nichtrealisierung des Anschlussvorhabens die schon aufgelaufenen Netzausbaukosten erstattet zu bekommen.
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o  Blindleistungsfahrweise
o gegebenenfalls erforderlicher Netzausbau und voraussichtliche Dauer der BaumaRnahme
o eine blanko Angebotsanfrage G.2 zur Erstellung eines Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer oder ein beauftragter Dritter (in Vollmacht des Anschlussnehmers) stellt basierend auf der
Grundlage der abgestimmten Anschlusszusage/Eispeisezusage eine Angebotsanfrage fir den Netzanschluss in
Schriftform (unterzeichnete Angebotsanfrage) bei der NEW Netz (NEW Netz Formular G.1, Ausfillhilfe G.1-2). Das
ausgeflllte Formular kann NEW Netz gerne eingescannt auf elektronischem Wege als Datei im PDF-Format
zugesendet werden unter:

netzeinspeisung@new-netz.de

423 Reservierung/Feinplanung (Punkte 3 bis 7 der Tabelle 1)

Abweichend von Kapitel 4.2.3 der VDE-AR-N 4110 Absatz 2 reserviert die NEW Netz den Netzanschlusspunkt bei nicht
kostenpflichtigen Netzanschlissen bereits nach der erfolgten Grobplanung, mit Versendung der Ergebnismitteilung
der sog. Anschlusszusage/Einspeisezusage an den Anschlussnehmer.

Die Aufrechterhaltung dieser Reservierung steht unter dem Vorbehalt der Bestatigung der Grobplanung und der
Kostenlibernahmeerklarung durch den Anschlussnehmer.

Der Abschnitt 4 von Kapitel 4.2.3 wird durch Verweise auf Musterformulierungen der NEW Netz wie folgt erganzt:
Nach Annahme des Anschlussangebotes und Bestatigung der Grobplanung durch Zusenden der Dokumente G.2
,Angebotsanschreiben mit Angebot zur Erstellung eines Mittelspannungsanschlusses” wird die NEW Netz
unverziglich mit der Vorbereitung des Netzanschlusses beginnen.

Der Anschlussnehmer oder der durch ihn beauftragte Dritte vervollstandigen die noch fehlenden
Anlagenstammdaten und Unterlagen. Bei Anlagen mit
0 Pgmax <135 kW ist das Formular E.2 , Datenblatt fir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" nach
VDE-AR-N 4105
und bei Anlagen mit
0 Pjmax =135 kW ist das Formular E.8 , Datenblatt einer Erzeugungsanlage/ eines Speichers" nach VDE-AR-
N 4110
vollsténdig zu bearbeiten.

Mit der Annahme des Angebotes fir kostenpflichtige Leistungen oder der Bestatigung der Grobplanung bei nicht
kostenpflichtigen Netzanschliissen durch den Anschlussnehmer ist ein einphasiger Ubersichtsschaltplans der
geplanten Erzeugungsanlage inklusive Ubergabestation bei der NEW Netz einzureichen. Mit diesem
Ubersichtsschaltplan ist der NEW Netz insbesondere das Mess-, Schutz und Regelungskonzept auszuweisen. Die
Anforderungen an einen vollstandigen Ubersichtsschaltplan sind umzusetzen.

Folgende Anforderungen werden an den vollstandigen einphasigen Ubersichtsschaltplan gestellt:

o  Ubersichtsschaltplan (einpoliges Netzanschlusskonzept) der gesamten Erzeugungsanlage (neue
Erzeugungsanlagen und ggf. Bestandsanlagen, Speicher, Lasten, steuerbare Lasten) bis einschlieRlich des
Netzverknlpfungspunktes;

o  Eigentums-, Betriebsflihrungs-, Verfligungs- und Bedienbereichsgrenze sind zu kennzeichnen;

o  Position, Beschreibung und elektrischen Daten der eingesetzten Betriebsmittel inkl. der Mess-, Steuer-,
Schutzeinrichtungen und Zahlerplatze sowie Netztransformatoren sind anzugeben;

o Die Wirkweise der technischen Einrichtung fir das Einspeisemanagement, das Regelungs- und das
Schutzkonzept sind durch Wirklinien darzustellen;

o  Daten der kundeneigene Mittelspannungs-Leitungsverbindungen, Kabeltypen, -langen und -querschnitte
und technische Kennwerte der nachgelagerten kundeneigenen Mittelspannungs-Schaltanlagen sind
anzugeben.

Nach Priifung und Freigabe der eingereichten Unterlagen, insbesondere auch des Ubersichtsschaltplans, wird der

Vordrucks E.9 von der NEW Netz ausgefillt und an den Anschlussnehmer zur finalen Planung sowie der Erstellung
des Anlagenzertifikats Gbersendet.
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Das Anlagenzertifikat ist 4 Wochen vor Baubeginn bzw. Werksfertigung der Ubergabestation und spatesten 8
Wochen vor der Inbetriebnahme des Netzanschlusses bzw. der Ubergabestation bei der NEW Netz einzureichen.
Abweichendes einreichen ist moglich. Jegliche negativen Konsequenzen gehen hierbei zu Lasten des
Anschlussnehmers. Der mit dem Anlagenzertifikat einzureichende Ubersichtsschaltplan hat die Anforderungen
vollumfanglich zu erfallen.

424 Bauvorbereitung und Bau (Punkte 8 bis 11 der Tabelle 1)

Die Vorlage der Unterlagen zur Errichtungsplanung hat 10 Wochen vor Baubeginn bzw. Werksfertigung der
Ubergabestation bei der NEW Netz zu erfolgen. Voraussetzung dafiir ist die Einigkeit zum Messkonzept zwischen
Anschlussnehmer und Netzbetreiber anhand des eingereichten konzeptionellen einphasigen Ubersichtsschaltplans.

425 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Ubergabestation (Punkte 12 bis 15 der Tabelle 1)

Anlagenzertifikat bzw. Elektroplanung sind mindestens 4 Wochen vor der Inbetriebnahme der Ubergabestation
vorzulegen. Sofern keine neue Ubergabestation in Betrieb gesetzt wird, sind die Unterlagen mindestens 4 Wochen
vor der Inbetriebsetzung der neu geplanten bzw. umgebauten Erzeugungseinheiten vorzulegen.

Zur Ubergabe des Inbetriebsetzungsauftrags ist durch den Anschlussnehmer fiir Bezugsanlagen das Dokument
Anhang E.5-1 und fiur Einspeiseanlagen das Dokument Anhang E.5-2 einzureichen. Beide Dokumente sind dem
Anhang E zu entnehmen und zusatzlich auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom
- NEW Netz GmbH (new-netz.de)) veroffentlicht.

4.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Ubergabestation
(Punkt 16 der Tabelle 1)

Fir die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses von einer ausschlieflich auf Bezug ausgerichteten Kundenanlagen und
deren Belieferung mit elektrischer Energie bestehen folgende Voraussetzungen:

o Rechtsverbindlich unterzeichneter Netzanschlussvertrag zwischen Anschlussnehmer und der NEW Netz
o Eine Anmeldung eines Stromlieferanten zur Versorgung der Entnahmestelle muss bei der NEW Netz
vorliegen

Fir die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses einer Erzeugungs-, Speicher- oder Mischanlagen, die neben dem Bezug
elektrischer Energie auch in das 6ffentliche Netz einspeisen bzw. theoretisch zurlickspeisen kdnnen, missen neben
den vorstehend benannten energiewirtschaftlichen Voraussetzungen noch folgende Bedingungen erfillt sein:

o Die Anmeldung eines Direktvermarktungsunternehmens dessen Bilanzkreis die eingespeiste Energie
zugeordnet wird muss bei der NEW Netz vorliegen oder

o Das der Energieerzeugung zugrundeliegende Forderregime (EEG oder KWKG) ist der NEW Netz angezeigt,
so dass die Energiemengen dem entsprechenden Bilanzkreis zugeordnet werden kénnen.

Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses erfolgt durch die NEW Netz bis zur Eigentumsgrenze bzw. zum
entsprechenden Verfliigungsbereich der NEW Netz. Die Durchschaltung der Spannung in die Kundenanlage erfolgt
durch den Anlagenverantwortlichen. Die NEW Netz Gbernimmt keine Haftung fir die ordnungsgemélie Auslegung
der Kundenanlage.

Zur Inbetriebsetzung der Ubergabestation ist durch den Anschlussnehmer fiir Bezugsanlagen das Protokoll Anhang
E.7-1 und fur Erzeugungs-/Einspeise-, Misch- und/oder Speicheranlagen das Dokument Anhang E.7-2 einzureichen.
Beide Dokumente sind dem Anhang E zu entnehmen und zuséatzlich auf der Homepage der NEW Netz (Technische
Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de)) veroffentlicht.

4.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage (Punkte 17 bis 19 der Tabelle 1)

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgt erst nach positiver Ruckmeldung der NEW Netz zum
Anlagenzertifikat bei Anlagen mit Py max > 135 kW (Anlagenzertifikat A / B / C) bzw. nach positiver Riickmeldung der
NEW Netz zur Vorlage des Schutz- und Regelungskonzepts, dem Einheitenzertifikat fir Pg max < 135 kW nach VDE-
AR-N 4105 sowie der positiven Rickmeldung der Netzrickwirkungen. Ohne die Erteilung einer voribergehenden
Betriebserlaubnis durch die NEW Netz dirfen Erzeugungsanlagen nicht zugeschaltet werden. Die Erlaubnis zur
Zuschaltung erfolgt durch die Unterschrift der NEW Netz auf dem Formular E.7 bzw. E.10.
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Die NEW Netz behalt sich vor bei der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage vor Ort zu sein. Ist die Einhaltung der
Inbetriebsetzungsfrist nicht moglich, so stimmt der Anschlussnehmer einen neuen Termin zur Inbetriebsetzung mit
der NEW Netz ab.

Netzanschluss
5.1 Grundsétze fur die Ermittlung des Netzanschlusspunktes

Anschlussvarianten fir den Anschluss von Kundenanlagen an das 10 kV- / 20 kV-Netz sind in Anhang D zu finden. Die
Ubergabestation ist in unmittelbarer Nihe des ermittelten Netzanschlusspunktes zu errichten, in Ausnahmeféllen
kann eine Anschlusslange bis maximal 25m vereinbart werden. Die Gebdudeeinfiihrungen der Anschlusskabel sind
so zu planen, dass die Anbindung an den Netzanschlusspunkt auf dem kiirzesten Weg erfolgen kann.

Der Anschluss der Ubergabestation erfolgt in der Regel (iber eine Einschleifung. Ein davon abweichendes
Anschlussverhéltnis wird Gber den Netzanschlussvertrag geregelt.

Grundsatzlich sind Objekte bzw. zusammenhdngende Gebdudekomplexe auf einer Grundstlcksparzelle Gber einen
Netzanschluss zu versorgen. Davon kann abgewichen werden, wenn die Versorgungssituation im Vorfeld mit der
NEW Netz abgestimmt und von der NEW Netz genehmigt wird. Die Versorgung eines Objekts aus unterschiedlichen
Spannungsebenen wird ermoglicht, wenn der Anschlussnehmer des Objekts ein Konzept erstellt, welches die
elektrische Trennung der Systeme dauerhaft sicherstellt. Zusammen mit der Anlagendokumentation ist dieses
Konzept der NEW Netz vor dem Netzparallelbetrieb einzureichen. Das Konzept ist im Anlagenzertifikat, in der
Inbetriebsetzungserklarung des Anlagenbetreibers und in der Konformitatserklarung zu bercksichtigen.

5.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel

- ---keine Ergdnzungen - - - -

5.3 Betriebsspannung und minimale Kurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt

5.3.1 Allgemein
- ---keine Ergdnzungen - - - -

5.3.2 Zuldssige Spannungsanderung

Grundsatzlich darf die Spannungsanderung durch die Einspeisung der Erzeugungsanlage den Grenzwert von 2 % der
urspringlich vorliegenden Spannung am NAP nicht Uberschreiten. Bei der Ermittlung des Netzanschlusspunktes
neuer Erzeugungsanlagen und Speicher legt die NEW Netz einen Betriebszustand der Erzeugungsanlagen und
Speicher mit cos ¢ = 0,95 zugrunde. Dabei sind auch die Erzeugungseinheiten und Speicher mit Anschlusspunkt
in den unterlagerten, kundeneigenen Niederspannungsnetzen bei der Ermittlung des zuldssigen Spannungshubes zu
berlicksichtigen. Wird der zuldssige Grenzwert Uberschritten, ist eine Ricksprache mit der NEW Netz erforderlich.
Projektspezifisch und nach Beriicksichtigung der lokalen Spannungsverhaltnisse konnen nach Ricksprache mit der
NEW Netz in Ausnahmefalle groRere Werte der Spannungsanderungen freigegeben werden.

533 Mindestkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt fir Typ 1 Anlagen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

5.4 Netzriickwirkungen

54.1 Allgemeines

Die NEW Netz behélt sich vor, Messungen zu Netzrickwirkungen am Netzanschlusspunkt der Kundenanlage
durchzufihren. Darlber hinaus darf die NEW Netz jederzeit die Nachristung von Storschreibern zur Erfassung der
Spannungsqualitat anfordern (siehe Kapitel 6.4).

54.2 Schnelle Spannungsadnderungen

Sofern Uberschreitungen der zulissigen Spannungsanderungen festgestellt werden, behilt sich die NEW Netz vor
die Umsetzung von Konzepten flr die Durchfihrung von Schalthandlungen nachzufordern. Diese werden fir
Erzeugungsanlagen im Rahmen der Anlagenzertifizierung festgelegt und sind vom Anschlussnehmer umzusetzen. Das
Konzept fir die Schalthandlungen ist in den relevanten Stationen zu platzieren, damit es durch das Schaltbefahigte
Personal beachtet werden kann.
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543 Flicker
- - - -keine Ergdnzungen - - - -

54.4 Oberschwingungen und Zwischenharmonische und Supraharmonische
- - --keine Ergdnzungen - - - -

545 Kommutierungseinbruche
- - --keine Ergdnzungen - - - -

5.4.6 Unsymmetrien
- ---keine Erganzungen - - - -

5.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung

Lediglich im Netzgebiet Monchengladbach, Rheydt und Grevenbroich wird eine Tonfrequenzrundsteueranlage (TRA)
genutzt, mit einer Tragerfrequenz von 216 2/3 Hz.

5.4.8 Tragerfrequente Nutzung des Kundennetzes
- ---keine Erganzungen - - - -

5.4.9 Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkungen und Vorsorgeunterbrechungen
- ---keine Erganzungen - - - -

5.5. Blindleistungsverhalten

- ---keine Ergdnzungen - - - -

Ubergabestation

6.1 Baulicher Teil

6.1.1 Allgemeines

Samtliche behordliche Vorgaben, giltigen Bauverordnungen der Bundeslander, die 26. BImSchV sowie Richtlinien
Uber brandschutztechnische Anforderungen sind zu beachten.

Den Fahrzeugen der NEW Netz und dessen Beauftragten muss die Zufahrt zur Station jederzeit moglich sein. Wird
die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentimer die auf seinen Grundsticken befindlichen Einrichtungen
noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

Die Zuwegung zu elektrischen Anlagen ist mit einer Durchfahrtshéhe von mindestens 3,00 m (z.B. bei Tiefgaragen)
und flir Fahrzeuge mit einer Gewichtsklasse von mindestens 7,5 t zu errichten, um auch im Storungsfall die
Moglichkeit zum Anschluss eines Kabelmesswagens zu gewdhrleisten.

Ist die Zuwegung nicht vollumfanglich gegeben, sind ErsatzmaRnahmen insbesondere fiir Kabelprifungen zu
erbringen. Dazu ist beispielweise der Kabelschacht an einer Kellerstation in die AuRenanlage anzubringen.
ErsatzmalRnahmen bedirfen der individuellen Genehmigung durch die NEW Netz.

Ist fiir den Standort und die Ausfiihrung der Ubergabestation eine Baugenehmigung erforderlich, ist diese zwingend
durch den Anschlussnehmer bei der NEW Netz einzureichen.

Eine Gefahrdungsanalyse der Ubergabestation ist vor der Abnahme durchzufiihren und beim Verlangen der NEW
Netz vorzulegen.

6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausfiihrung

6.1.2.1 Allgemeines
Zur Gewabhrleistung eines sicheren Anlagenbetriebs sind typgeprifte Bauelemente (BelUftungs- und
Druckentlastungsoffnungen, Tiren, Kabeleinfihrungen etc.) zu verwenden.

Die fernwirktechnische Einrichtung in der Ubergabestation ist fiir NEW Netz jederzeit zugénglich vorzusehen.
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6.1.2.2 Zugang und Tiren

Der Zugang zur Ubergabestation muss jederzeit - auch bei Stromausfall — sicher und gefahrlos méglich sein.

Die Rdume der Ubergabestation sowie deren Zugangstiiren miissen in Verbindung mit einer AuRenwand stehen,
durch die die Anschlusskabel gefiihrt werden.

Die Mindestgangbreite mit eingesteckter Schaltkurbel muss mindestens 800 mm betragen. Abweichend zu den
Normenwerken ist bei Schaltkurbeln keine Verringerung dieser Anforderung zulassig.

Flr den Zugang zu Anlagenteilen mit Verfigungsbereich der NEW Netz ist je ein Schloss mit zwei gleichberechtigten
Profilzylindern, von welchen eines fir die NEW Netz freizuhalten ist, vorzusehen. Ein Depot von kundeneigenen
Schlisseln in Schlisseltresoren (Schlisselkdsten) wird nicht akzeptiert.

Weitere Anforderungen an der Ausflihrung von Tlren sind der EltBauVO zu entnehmen.

6.1.2.3 Fenster
- ---keine Ergdnzungen - - - -

6.1.2.4 Klimabeanspruchung, Belliftung und Druckentlastung
Die Zwangsluftung der unterbrechungsfreien Stromversorgungen sind nach oben abzufihren.

Erfolgt die Druckentlastung im Kabelkeller, muss eine Gefahrdung durch das Austreten von Gasen in Richtung
Bediengang durch geeignete MalRnahmen verhindert werden.

Bei einem notwendigen Druckausgleich, bauartbedingt durch ein mogliches Bersten einer SF6-Schaltanlage, ist die
Druckwelle direkt aulerhalb der Station ins Freie zu fihren. Zudem ist der Auslass des Druckausgleichskanals
konstruktiv so anzuordnen, dass dieser zu keinem Zeitpunkt auf Personen gerichtet ist. Auch Hochfiihrungs-
Druckentlastungskandle an den Schaltanlagen, die den Druck nicht tUber den Doppelboden in den Stationsraum,
sondern direkt in den Stationsraum fihren, sind nicht zul3ssig.

6.1.2.5 FuBbdden

Der FuBboden ist in begehbaren Stationen storlichtbogendruckfest (VerschlieReinrichtung), demontierbar und
rutschfest zu realisieren. Flr neu zu errichtende, oder zu modernisierende begehbare Stationen sind grundsatzlich
keine Gitterroste zuldssig.

Schaltanlagen  (Mittel-/Niederspannung)  sind  grundsétzlich auf eigene ausreichend  bemessene
Rahmenkonstruktionen, welche mit dem Baukdrper verschraubt sind, zu errichten. Fir Trafofahrschienen gilt die
gleiche Forderung.

Tragkonstruktionen von Zwischenbdden sind mit dem Baukorper zu verschrauben, wenn mit Druckbelastungen im
Falle eines Storlichtbogenereignisses zu rechnen ist. Eine Verklebung ist nicht ausreichend.

Die Mindesthéhe des Doppelbodens betragt 80 cm bei MS-Kabeln mit 185 mm? Durchmesser und 100 cm bei Kabeln
groRer 185 mm? Durchmesser. Die Hohe des FuBbodens Uber Kellersole ist unter Beachtung der Mindesthéhen so
zu wahlen, dass die Mindestbiegeradien der Kabel eingehalten werden. Als Bodenplatten dirfen nur schwer
entflammbare Baustoffe (B1) nach DIN 4102 eingesetzt werden. In Stationen, die der SoBauV / EltBauV unterliegen,
sind lediglich nicht brennbare Bodenplatten einzusetzen.

6.1.2.6 SchallschutzmaRnahmen und Auffangwannen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

6.1.2.7 Trassenfiuhrung der Netzanschlusskabel

Die Einfihrung der Netzanschlusskabel in das Gebdude ist fur eine zuverlassige Abdichtung der Wanddurchlasse
vorzugsweise mit Kabeldurchfihrungssystemen der Firma Hauff System HSI 150 mit Systemdeckel vorzusehen.
Grundsatzlich sind, wenn nichts anderes mit der NEW Netz vereinbart, zwei Kabeldurfihrungs- bzw.
Abdichtungssysteme vom Typ Hauff HSI 150 fiir die Einschleifung der Ringkabel und ein System fiir die Signalleitungen
erforderlich. Kénnen die vorgegebenen Kabeldurchflihrungssystem nicht verwendet werden sind mit der NEW Netz
ErsatzmalRnahmen abzustimmen.

Grundsatzlich ist eine Trassenfihrung auf 6ffentlichem Grund anzustreben. Bei einer Trassenfiihrung auf privatem
Grund bedarf es der Zustimmung der NEW Netz und ggf. einer grundbuchrechtlichen Dienstbarkeit.
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6.1.2.8 Beleuchtung, Steckdosen

Zur Versorgung von Steckdosen und Beleuchtung ist die Installation von Eigenbedarfswandlern prinzipiell zulassig.
Der Abgriff fiir Eigenbedarfswandler und jegliche weiteren Verbraucher hat nach der Ubergabemessung zu erfolgen.
Die Eigenbedarfswandler sind gemal ihrer Leistungsfahigkeit abzusichern. Die maximale Leistungsabgabe jeder
Steckdose ist durch Hinweisschilder anzugeben.

In der Ubergabestation ist eine Schukosteckdose ohne RCD mit Absicherung C16A fiir Priifzwecke mit entsprechender
Kennzeichnung der Steckdose zu installieren.

Die Beleuchtung ist separat abgesichert von Steckdosenstromkreisen zu installieren.

6.1.2.9 Fundamenterder
- ---keine Erganzungen - - - -

6.1.3

6.1.3.1 Hinweisschilder
Die Hinweisschilder gemall VDE-AR-N 4110, Kapitel 6.1.3.1 mussen frei zuganglich und gut lesbar angebracht werden.

Hinweisschilder und Zubehér

Zusatzlich zu den in VDE-AR-N 4110 aufgefiihrten Hinweisschildern sind Ubergabestationen mit folgendem
auszustatten:

o  Merkblatter der Berufsgenossenschaft "Erste Hilfe bei Unféllen durch den elektrischen Strom" und
"Brandschutz" sowie Gebotsschild "5 Sicherheitsregeln" in der aktuellen Fassung sind dauerhaft, gut lesbar,
jederzeit aktuell und foliert in der Ubergabestation anzubringen.

o Ein einphasiger Ubersichtsschaltplan der gesamten Kundenanlage ist dauerhaft, gut lesbar, jederzeit
aktuell und foliert in einem Wechselrahmentréger der Ubergabestation anzubringen.

6.1.3.2 Zubehor
Zusatzlich zu dem in VDE-AR-N 4110 aufgefiihrten Zubehér sind Ubergabestationen mit folgendem auszustatten:
o  Spannungsprufer bei Luftisolierten Schaltanlagen
o  Stationsbuch (Produktbeschreibungen und Anleitungen der Sekundarkomponenten) und Schaltpléne der
Sekundartechnik

6.2 Elektrischer Teil
6.2.1 Allgemeines
6.2.1.1 Allgemeine technische Daten

Alle Betriebsmittel der Ubergabestation mussen fir die durch den Kurzschlussstrom auftretenden thermischen und
dynamischen Beanspruchungen bemessen sein. Unabhdngig von den am Netzanschlusspunkt tatsachlich
auftretenden Werten sind die Betriebsmittel mindestens fur nachfolgend aufgefihrte KenngréfRen zu
dimensionieren.

Tabelle 2: Mindestdimensionierung der elektrischen Betriebsmittel

Anschluss an das 10 kV-Netz Anschluss an das 20 kV-Netz

Nennspannung U, 10 kv 20 kV
Bemessungsspannung U, 12 kv 24 kV
Nennfrequenz f, 50 Hz

Isolationsspannung U,, 12 kV | 24 kV
Bemessungsstrom I, 630 A

Thermischer Kurzschlussstrom Iy, 20kA/1s

StoRkurzschlussstrom i, 50 kA

6.2.1.2  Kurzschlussfestigkeit

Alle Betriebsmittel der Ubergabestation sind entsprechend Tabelle 2 unabhangig von der Netzspannung fir einen

thermischen Kurzschlussstrom Iy, von 20 kA / 1 s und einen StoRkurzschlussstrom i, von 50 kA auszulegen.
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6.2.1.3 Schutz gegen Storlichtbogen
Als Schutz gegen Storlichtbogen sind folgende IAC-Klassifizierungen und Prifwerte fur Mittelspannungs-
Schaltanlagen einzuhalten:

In nicht begehbaren Stationen bzw. begehbaren Stationen bei Wandaufstellung:
o 10 kV-Schaltanlagen: IACAFL20 kA /1s;
o 20kV-Schaltanlagen: IACAFL20kA/1s;

In begehbaren Stationen bei Aufstellung der Mittelspannungs-Schaltanlage im freien Raum:
o 10 kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 20 kA / 1s;
o 20 kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 20 kA / 1s;

6.2.1.4 Isolation
Vor einer Inbetriebnahme von kundeneigenen MS-Kabelanlagen ist nach § 5 Abs. 4 der Unfallverhitungsvorschrift
,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” (DGUV Vorschrift 3 und 4), VDE 0105 und VDE 0276 eine
Inbetriebnahmeprifung  durchzufiihren  (mindestens Isolationsprifung, empfehlenswert ist auch eine
Mantelprifung).

6.2.2 Schaltanlagen

Bei gasisolierten Schaltanlagen sind Kabeldurchfiihrungen mit AuRenkonus Typ C fur die Netzschleife der NEW Netz
einzusetzen.

Es besteht eine grundsatzliche Anpassungspflicht, so dass der Anschlussnehmer bei der Auslegung der
Anschlussanlage grundséatzlich Platzreserven zur Nachristung zusatzlicher Schutz- Regelungsgerate und Wandler
vorzusehen hat. Dies gilt insbesondere bei luftisoliertem Messfeld fur den Entkupplungs-/Q(U)-Schutz von
Einspeiseanlagen, aber auch fir den nachtraglichen Einbau eines Q(U)-Schutzes fir PV-Anlagen.

Bei einem notwendigen Druckausgleich, bauartbedingt durch ein mogliches Bersten einer SF6-Schaltanlage, ist die
Druckwelle direkt aulerhalb der Station ins Freie zu fihren. Zudem ist der Auslass des Druckausgleichskanals
konstruktiv so anzuordnen, dass dieser zu keinem Zeitpunkt auf Personen gerichtet ist. Auch Hochfiihrungs-
Druckentlastungskanale an den Schaltanlagen, die den Druck nicht tber den Doppelboden in den Stationsraum,
sondern direkt in den Stationsraum fiihren, sind nicht zulassig.

6.2.2.1 Schaltung und Aufbau

Die Reihenfolge der Schaltfelder sowie die allgemeine Schaltanlagengestaltung sind den im Anhang D ausgewiesenen
Beispielen fir Mittelspannungs-Netzanschlissen entsprechend zu planen und umzusetzen. Abweichungen zu den
Anschlussvarianten sind der NEW Netz aufzuzeigen und kénnen im begriindeten Einzelfall unter Wahrung des
Grundsatzes der Diskriminierungsfreiheit bilateral zwischen der NEW Netz und Anschlussnehmer vereinbart werden.

Anschluss an das 10 kV-Netz
Im Falle des Anschlusses von Kundenanlagen an das 10 kV-Netz ist fiir Schaltung und Aufbau der Ubergabestation
die Bemessungs-Scheinleistung der an die Ubergabestation angeschlossenen Transformatoren maRgebend:

o bis zu Bemessungsleistungen von < 630 kVA je Transformator erfolgt die Absicherung Uber
Lasttrennschalter mit untergebauten Hochspannungssicherungen. Alternativ ist auch der Einsatz von
Leistungsschaltern mit Uberstromzeitschutz zuléssig.

o ab einer Bemessungsleistungen von > 630 kVA je Transformator sind Leistungsschalter mit
Uberstromzeitschutz erforderlich.

o  beimehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist ein Ubergabeschaltfeld vorzusehen.

Anschluss an das 20 kV-Netz
Im Falle des Anschlusses von Kundenanlagen an das 20 kV-Netz ist fiir Schaltung und Aufbau der Ubergabestation
die Bemessungs-Scheinleistung der an die Ubergabestation angeschlossenen Transformatoren mafRgebend:

o bis zu Bemessungsleistungen von < 1000 kVA je Transformator erfolgt die Absicherung Uber
Lasttrennschalter mit untergebauten Hochspannungssicherungen. Alternativ ist der Einsatz von
Leistungsschaltern mit Uberstromzeitschutz ist zulassig.

o ab einer Bemessungsleistungen von > 1000 kVA je Transformator sind Leistungsschalter mit
Uberstromzeitschutz erforderlich.

o  bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist ein Ubergabeschaltfeld vorzusehen.
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In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass die gewahlte Schutzeinrichtung das fehlerhafte Kundennetzteil oder
die gesamte Kundenanlage automatisch und selektiv zu vorhandenen Schutzeinrichtungen der NEW Netz abschaltet.
Lasttrennschalter mit untergebauter HH-Sicherungen sind mit einer dreipoligen Freiausldsung, die durch die
Schlagstiftbetatigung eine allpolige Ausschaltung des Lasttrennschalters beim Ansprechen einer Sicherung bewirkt,
auszurasten.

Im Ubergabeschaltfeld des Kunden ist der Einsatz eines Leistungstrennschalters mit aktivem Schutz nicht erlaubt. Die
Ringkabelfelder und das Ubergabefeld sind fernwirktechnisch zu erfassen. Weitere Einzelheiten sind den Anlagen
,G.5 Fernwirkanbindung” und ,G.6 Spezifikation: Einrichtungen zur Umsetzung des Netzsicherheitsmanagements”
zu entnehmen. Auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-
netz.de)) sind diese Dokumente veroffentlicht.

6.2.2.2 Ausfihrung

Fir die zu verwendenden Erd-/Kurzschlussanzeiger wird auf Anlage ,,G.4 Fabrikate- und Typenliste” verwiesen.

Far die Erfassung der hierzu erforderlichen MessgroRen (Spannung U und Strom |) sind die Installationen von
entsprechend dimensionierter  Durchfihrungswandler bzw. Kabelumbauwandler und von resistiven
Spannungsabgriffen entsprechend der Fabrikaten- und Typenliste vorzusehen.

Alle Anlagen sind auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH
(new-netz.de)) verdffentlicht.

Kabelprifung

Es muss eine Anschlussmaglichkeit fir Gerate zur Kabelfehlerortung / Kabelprifung ohne Losen von Endverschlissen
bzw. Steckendverschlissen gegeben sein. Alle Betriebsmittel der Ubergabestation, die wahrend einer
Kabelprifung/Kabelfehlerortung mit dem Kabel galvanisch verbunden bleiben, mussen fir die verwendeten
Prifspannungen AC 0,1 Hz - 3 x U, (Prufdauer 60 min) ausgelegt sein. Kapazitive Spannungsabgriffe sind zu
Prufzwecken kurzzuschlielRen.

6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung
Die Schaltanlage ist mit einem Blindschaltbild auszufiihren. Die Ausfihrung erfolgt nach DIN 43445,

Die Schaltanlagenfelder sind gleichlautend mit dem Schaltplan gut lesbar mit den Feldbezeichnungen zu versehen:
(A)K... fur 10kV-Schaltfelder, (A)J... fur 20kV-Schaltfelder. Die Feldkennzeichnung muss separat und dauerhaft am
Schaltanlagenfeld angebracht werden (z. B. auf lackiert oder aufgeklebt). Die Streckenbezeichnung eines Feldes (z.
B. der Ringschaltkabelanlage) ist mittel Wechselschild auszufihren.

6.2.2.4 Schaltgerdte
Lasttrennschalter als Eingangsschalter und Leistungsschalter als Eingangsschalter sind entsprechend Tabelle 2
unabhéangig von der Netzspannung fir einen Bemessungsstrom I, von 630 A auszulegen.

6.2.2.5 Verriegelung

Der Erdungsschalter muss gegen den zugehorigen Lasttrenn- bzw. Leistungsschalter verriegelt sein. In der
Ringschaltanlage/Eingangsfeldern sind auRerdem die mechanischen Antriebe und Betatigungen, sowie elektrische
Fern-/Ort-Schalter und Steuertaster abschlieRbar (z. B. mittels Vorhangschloss mit Bigeldurchmesser > 9 mm)
auszufiihren.

In SF6—Anlagen darf das Offnen der Kabelraumabdeckung nur bei eingeschaltetem Erdungsschalter méglich sein. In
Kabelschaltfeldern muss dariber hinaus fir die Dauer der Kabelfehlerortung / Kabelpriufung die Moglichkeit
bestehen, diese Verriegelung bewusst aulRer Kraft zu setzen.

6.2.2.6 Transformatoren

Bei Anschluss von Kundenanlagen an Netze mit einer Versorgungsspannung von 10 kV / 20 kV mussen die
Anzapfungen des Transformators einen Einstellbereich von mindestens — 2 x 2,5% / 0 / +2 x 2,5% aufweisen. Bei
niederspannungsseitiger Abrechnungsmessung sind Transformatoren in verlustarmer Ausfiihrung (P, gemaR Liste C'
und P, gemaR Liste A nach DIN 42500 ff.) einzusetzen. Zur Inbetriebnahme ist eine Kopie des Prifprotokolls der
Herstellerfirma an die NEW Netz zu Ubergeben (unabhéangig davon, ob die Messung auf der Nieder- oder
Mittelspannungsseite erfolgt). Dies gilt auch fur spatere Transformatoren-Auswechslungen.
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6.2.2.7 Wandler

Zur eindeutigen Unterscheidung werden im weiteren Verlauf folgende Begrifflichkeiten verwendet (fiir Spannungs-
und Stromwandler synonym):

- fr Schutzzwecke = Schutzkern -> Wandlerkennzeichnung ,,P“

- flr Messzwecke zur Verwendung von Anzeige-, Regel- und Steuergeraten = Messkern

- flr Messzwecke zur Verwendung von geeichten Abrechnungszwecken = Zdhlkern -> Wandlerkennzeichnung ,Z2“

In diesem Kapitel werden die Anforderungen fir Wandler zu Mess- und Schutzzwecke aufgefiihrt. Die Anforderungen
an Messwandler fur die Abrechnungsmessung sind Kapitel 7.5 zu entnehmen.

Strom- und Spannungswandler sind so anzuordnen, dass sie im Selektionsabschnitt des Ubergabeleistungsschalters
zum Einbau kommen. Dabei sind die Spannungswandler im Schutzabschnitt der Stromwandler anzuordnen.

Bei der Planung und Bauausfihrung ist darauf zu achten, dass im Netzgebiet der NEW Netz, am Netzanschlusspunkt
oberspannungsseitig voneinander getrennte Wandlersatze (Mess- und Schutzwandlersatze) zu berlcksichtigen sind,
wenn eine Beistellung der Messwandlersatze von der NEW erfolgen soll. Fir die Zahlung gelten hierbei die Vorgaben
gemal Kapitel 7.5.

Die Beriicksichtigung von Mehrkernwandlern fir Messung und Schutz ist mdglich. Hierbei ist zu beachten, dass diese
vom Anschlussnehmer bzw. Anlagenerrichter gemal} den geltenden Anforderungen der TAB beizustellen sind. Bei
Beauftragung eines wettbewerblichen Messstellenbetreibers durch den Anschlussnehmer hat dieser die Wandler
mit geeichtem Messkern entsprechend normativen Vorgaben zu stellen. Verdrahtungsbeispiele und die Auslegung
des Zahlerschrankes kénnen der Anlage ,G.8 Wandlermessungen im Versorgungsgebiet der NEW Netz GmbH"
entnommen. Die Anlage ist auf der Homepage der NEW Netz verdffentlicht:

Wandlermessung - NEW Netz GmbH (new-netz.de)

Niederspannungsmessungen sind bei der NEW Netz nur zuldssig bis zu einer Transformatorleistung von maximal
630 kVA (10 kV) bzw. maximal 1000 kVA (20 kV).

Die Stromwandler fir Schutz- und Messzwecke missen unabhangig von der Netzspannung mindestens die folgenden
Eigenschaften erfillen:

Tabelle 3: Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften von Schutz- und Messkernen fiir Stromwandler

Stromwandler Ubersetzungsverhaltnis Elektrische Eigenschaften

Kern Messung (Regelung) XXXA/1A P4 max <950 kW: 5 VA; Klasse 0,5FS5
P4 max > 950 kW: 5 VA; Klasse 0,2FS5

Kern Schutz >100A/1A 10P10-5VA

AuRerdem sind die folgenden Anforderungen bei der Auslegung von Stromwandlern zu beachten:

o Ausfihrungen mit einem Sekundarstrom von 5 A sind nach Absprache mit der NEW Netz nur flr den Kern
Messung (Regelung) des Stromwandlers zuldssig (Anforderung: 10 VA). Fir den Schutzkern sind nur
Ausfiihrungen mit einem 1A-Sekundéarstrom zulassig.

o Eine Auslegung mit kleinerer Leistung ist nur dann zuldssig, wenn eine projektspezifische
Birdeberechnung vorliegt.

o  Die Stromwandler sind Uberlastfahig mit 120 % deren Nennstromes auszulegen.

Der thermischer Kurzschlussstrom der Stromwandler ist mit 20 kA / 1 s auszulegen.

o Die Typenschilder der Stromwandler missen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar angeordnet
sein. Zusatzlich sind die Typenschilder an der AuRenseite der jeweiligen Schaltfeldtiiren anzubringen.

[¢]

Mit Anschluss im 10 kV-Netz und 20 kV-Netz missen die Spannungswandler fir Schutz- und Messzwecke mindestens
folgenden Eigenschaften erfillen:
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Tabelle 4: Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften von Schutz- und Messkernen fiir Spannungswandler

Spannungswandler Ubersetzungsverhaltnis | Elektrische Eigenschaften

Wicklung Messung (Regelung) und Schutz | U, /+/3:100/V3V Py max <950 kW: 15 VA; Klasse 0,5 (3P)
P max > 950 KW: 15 VA; Klasse 0,2 (3P)

Dreieckswicklung (da-dn) Un/+/3:100/3V 3P 30 VA

Unabhéangig von der Netzspannung sind aullerdem die folgenden Anforderungen bei der Auslegung von
Spannungswandlern zu beachten:

o Die Klasse 3P ist fur die Umsetzung der in der VDE-AR-N 4110 definierten Netzschutzkonzepte von
erheblicher Bedeutung und muss daher explizit nachgewiesen werden.

o DieTypenschilder der Spannungswandler missen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar angeordnet
sein. Zusatzlich sind die Typenschilder an der AuRenseite der Schaltfeldtliren anzubringen.

6.2.2.8 Uberspannungsableiter
- ---keine Erganzungen - - - -

6.2.3 Sternpunktbehandlung

Die Kompensation von Erdschlussstromen des galvanisch mit dem Mittelspannungsnetz des VNB verbundenen
Kundennetzes erfolgt durch die NEW Netz.

Das 10 kV Mittelspannungsnetz der NEW Netz GmbH wird erdschlusskompensiert betrieben. Das 20 kV
Mittelspannungsnetz der NEW Netz GmbH wird mit niederohmiger Sternpunkterdung betrieben.

6.2.4 Erdungsanlage

Uber die Erdungsanlage missen Lageskizzen angefertigt werden und mit dem Messergebnis des
Erdungswiderstandes vor Inbetriebnahme der NEW Netz Gbergeben werden (Anlage E.2 , Erdungsprotokoll“ der VDE-
AR-N 4110). Der einzuhaltende Erdungswiderstandswert muss < 2 Ohm betragen.

Wir weisen darauf hin, dass nach VDE-AR-N 4100 in neu zu errichtenden Gebauden eine Erdungsanlage erforderlich
ist. Grundsatzlich ist die Erdungsanlage gemafR DIN 18014 zu errichten. Abweichend hiervon kénnen entsprechend
DIN 18015-1:2020-5 Abschnitt 7 Erdungsanlagen errichtet werden, die nicht nach DIN 18014 ausgefihrt werden,
sofern die abweichende Losung — insbesondere im Hinblick auf Erdfihligkeit, Korrosionsbestandigkeit, thermische
Beanspruchung und mechanische Festigkeit — gleichwertig sowie fur die Erreichung der Schutzziele und Funktionen
geeignet ist. Dies gilt entsprechend im Netzgebiet der NEW Netz.

6.3 Sekundartechnik

6.3.1 Allgemeines

Der Platz fur Einrichtungen der NEW Netz, die fir den Anschluss der Kundenanlage an die Fernwirktechnik
erforderlich sind, wird vom Anschlussnehmer zur Verfligung gestellt.

Die FWA-Montageplatte ist horizontal und die GLR-Montageplatte vertikal zu montieren. Alle weiteren
Spezifikationen sind den Anlagen ,G.5 Fernwirkanbindung” und ,,G.6 Spezifikation: Einrichtung zur Umsetzung des
Netzsicherheitsmanagement” zu entnehmen. Alle Anlagen sind auf der Homepage der NEW Netz (Technische
Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de)) veroffentlicht.

6.3.2 Fernwirk- und Prozessdatentbertragung an die netzfuhrende Stelle

Im Netzgebiet der NEW Netz missen alle netzparallel betriebenen Speicher und Erzeugungsanlagen wie z.B. EEG-
und KWK-Anlagen aber auch sonstige (fossile) Erzeugungsanlagen Uber eine fernwirktechnische Anbindung zur
Leitstelle des Netzbetreibers zwecks Abrufung der Ist-Einspeisung und Reduzierung der Wirkleistungsabgabe
verfligen.

Alle Kundenstationen, die neu errichtet oder im Sinne der VDE-AR-N 4110 wesentlich gedndert werden, benotigen
eine Fernwirkanlage. Dies gilt auch flir Kundenanlagen, auf dessen Unterspannungsseite ausschlieflich
Bezugseinrichtungen angeschlossen sind. Eine wesentliche Anderung ist in jedem Fall durch den Anschluss einer
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Erzeugungsanlage gegeben, die einen Entkupplungsschutz mit Messspannung auf der Mittelspannung benétigt, d. h.
Pamax =135 kw.

Far Erzeugungsanlagen mit unterschiedlichen Gewinnungsarten ist eine fernwirktechnische Anbindung je
Gewinnungsart (Primarenergietrdager) zu installieren. Bei Mischanlagen mit Erzeugungseinheiten mehrerer
Primarenergietrager ist der Anschluss innerhalb der Fernwirkanlage fiir eine Erzeugungseinheit einer Gewinnungsart
zur Steuerung der Ringschaltanlage moglich. Fir weitere Erzeugungseinheiten sind zusatzliche Fernwirkanlagen
vorzusehen.

Die fernwirktechnische Anbindung ist wie in Anlage G.5 ,Fernwirkanbindung” und G.6 , Spezifikation: Einrichtungen
zur Umsetzung des Netzsicherheitsmanagement” angegeben zu realisieren. Alle Anlagen sind auf der Homepage der
NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de)) veroffentlicht.

6.3.2.1 Zusammenhang der Leistungsbegriffe und Bezug zu P 4 jmqax Unter Berlicksichtigung der Gewinnungsart
Grundlage der Netzanschlussprifung ist die maximale Anschlussscheinleistung Sy g der Erzeugungsanlage. Die in der
VDE-AR-N 4110 definierten Leistungsbegriffe werden in Anhang B in Relation gesetzt.

6.3.2.2  Netzsicherheitsmanagement durch Nutzung alternativer Technologien durch die netzfiihrende Stelle

Zur technischen Umsetzung der Vorgaben fur das Netzsicherheitsmanagement kann flr fossile Erzeugungsanlagen,
EEG- und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und héchstens 100 Kilowatt Funk-
Rundsteuer-Technik entsprechend der “Spezifikation zu Einrichtungen fir die Reduzierung der Einspeiseleistung und
Vorgabe der Blindleistung bei Erzeugungsanlagen (Einspeisemanagement)” installiert werden. Ab dem Zeitpunkt, zu
dem das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik die technische Méoglichkeit nach § 30 des
Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer 1 und 2 feststellt, sind Betreiber von
Erzeugungsanlagen zum Einbau intelligenter Messsysteme, unbeschadet weiterer Vorgaben im Zusammenhang mit
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, verpflichtet.

6.3.3 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung

Die NEW Netz stellt die Hilfsenergieversorgung fiir die in der Ubergabestation verbaute Fernwirkanbindung sowie
fur die dort verbauten Motorantriebe und Kurzschlussanzeiger der netzseitigen Eingangsfelder zur Verfligung.

Die Bereitstellung der Hilfsenergieversorgung fir Sekundartechnik auRerhalb der Fernwirktechnik inklusive
Motorantriebe und Kurzschlussanzeiger der kundenseitigen Eingangsfelder erfolgt durch den Anschlussnehmer.
Dabei ist die Kapazitat der Hilfsenergieversorgung so zu dimensionieren, dass die Kundenanlage bei fehlender
Netzspannung mit allen Schutz-, Sekundadr, Kommunikations- und Hilfseinrichtungen fir mindestens 8 Stunden
betrieben werden kann. Der Nachweis erfolgt per Leistungsbilanzberechnung auf Basis des summierten Laststroms
aller zu versorgenden Gerate und durch Gegenuberstellung der entsprechenden Entladekennlinie der Batterie, sowie
der Annahme von 80% der Batteriekapazitat.

Hilfsspannungsquellen  sind  dauerhaft zu  Uberwachen. Der Ausfall bzw. Ansprechen der
Unterspannungsiberwachung der Hilfsenergieversorgung muss zum unverzogerten Auslosung des
Ubergabeleistungsschalters fithren.

6.3.4 Schutzeinrichtungen

6.3.4.1 Aligemeines

Schutzeinstellungen zur Gewahrleistung der Selektivitdt zum Mittelspannungsnetz werden durch die NEW Netz
vorgegeben. Diese Einstellungen erfolgen rein aus Sicht des Schutzes des Verteilnetzes und stellen Grenzwerte dar.
Der Schutz der Betriebsmittel der nachgelagerten Kundenanlage, insbesondere gegen Uberlast, wird nicht betrachtet
und ist gegebenenfalls durch weitere Malnahmen sicher zu stellen. Hierflr trédgt der Kunde die alleinige
Verantwortung. Bei Verdnderung des Netzschutzkonzeptes des Mittelspannungs-Verteilungsnetzes kann die NEW
Netz vom Kunden nachtréglich die Anpassung der Schutzeinstellungen in der Ubergabestation fordern.

6.3.4.2 Netzschutzeinrichtungen
Alle Netzschutzeinrichtungen muissen den Anforderungen der ,VDN-Richtlinie fur digitale Schutzsysteme”

entsprechen.

Die Netzschutzeinrichtungen sind in den Sekundéarflachen der Schaltanlagen anzuordnen. Alle Bedien- und
Anzeigeelemente der Netzschutzeinrichtungen missen frontseitig zuganglich, bedienbar und ablesbar sein.
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Die installierten Schutzeinrichtungen sowie die Schutzeinstellungen sind vom Anlagenerrichter in einem
Inbetriebsetzungsprotokoll zu bestéatigen.

Die Funktionalitat der Schutzsysteme inklusive Ausldsekontrollen ist vor deren Inbetriebnahme am Einsatzort zu
prifen, in einem Protokoll zu dokumentieren und dem Netzbetreiber vor Inbetriebnahme bereit zu stellen.

6.3.4.3 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

6.3.4.3.1 Allgemeines

Als Kurzschlussschutz wird ein unabhangiger Maximalstromzeitschutz (UMZ) eingesetzt. Gegebenenfalls kbnnen
auch andere Schutzprinzipien (z. B. Uberstromrichtungszeitschutz, Distanzschutz, Leitungs-Differentialschutz)
erforderlich sein.

Der UMZ-Schutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:

o  Schutzgerat wandlerstromversorgt mit Wandlerstromauslosung, Kondensatorauslosung oder versorgt
Uiber eine gesicherte Gleichspannungsquelle;

o  Strommesseingang 4-polig, fir Leiterstromanregung zweistufig getrennt einstellbare Zeit und Stromstufen;

o  Unabhangiger Erdstromzeitschutz, einstufig, unabhdngig einstellbare Zeit- und Stromstufe, einstellbar auf
Auslésung oder Meldung;

o Alle Schutzeinstellungen mussen sich in einem nichtfllichtigen Speicher befinden;

o  Schutzauslésungen sind auch bei Ausfall der Netzspannung bis zur manuellen Quittierung sichtbar
anzuzeigen;

o  Esist eine interne Selbstiberwachungsfunktion erforderlich.

Schutzprifung von Schutzrelais ist im Turnus von 4 Jahren vorzusehen.

6.3.4.3.2 HH-Sicherungen
Die Auswahl von HH-Sicherungen muss den konkreten Einsatzbedingungen entsprechen. Die Selektivitdtskriterien zu
den Netzschutzeinrichtungen sind zu ber(cksichtigen.

6.3.4.4 Automatische Frequenzentlastung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

6.3.4.5 Schnittstellen fiir Schutzfunktions-Prifungen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

6.3.4.6 Mitnahmeschaltung bei der Parallelschaltung von Transformatoren
- ---keine Ergdnzungen - - - -

6.3.4.7 Schutzprifung

Die Prufungen beinhalten alle Schutzfunktionen und beziehen die Auslése- und Meldewege mit ein. Die NEW Netz
behélt sich eine eigene Uberpriifung der Schutzgeréte vor. Die Funktionalitdt der Schutzsysteme muss vor Ort gepriift
werden. Schutzprifprotokolle in Form von Werksprifungen werden nicht akzeptiert. Somit sind Beeinflussungen
beim Stationstransport oder an der Baustelle ausgeschlossen.

Schutzprifungen sind gemall VDE-AR-N 4110 vor der Inbetriebsetzung des Schutzgerates und zyklisch mindestens
alle 4 Jahre durchzufiihren. AuBerdem sind gemaR FNN Leitfaden zu den digitalen Netzschutzsystemen
aulerplanmaRige Prifungen bei ungeklarten Storfallen, Umstellung der Einstellwerte und Wechsel von
Teilkomponenten des Schutzsystems (z.B. Wandlertausch) erforderlich.

Die Ergebnisse der Schutzprifungen innerhalb der Ubergabestation miissen protokolliert werden. Das Prifprotokoll
sind vom Schutzprifer und vom Anlagenbetreiber zu unterzeichnen. Die Prifprotokolle muissen in Langform mit
Zeitstempel der jeweiligen Prifsequenzen eingereicht werden.

6.4 Storschreiber

Um der NEW Netz eine Analyse des Storverlaufes zu ermoglichen, sind im Stoérungsfall samtliche
Schutzansprechdaten fiir mindestens eine Woche festzuhalten und der NEW Netz auf Anfrage mitzuteilen.
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Abrechnungsmessung
7.1 Allgemeines

Die technischen Mindestanforderungen der NEW Netz an die Messeinrichtungen (Zahler, Zusatzeinrichtungen,
Messwandler sowie Kommunikationseinrichtungen und Steuergeréate) fir mittelspannungsseitige Messungen sind in
diesem Kapitel beschrieben.

Aktuelle Anforderungen zum Ablauf bei Errichtung einer Wandlermessung im Versorgungsgebiet der NEW Netz
GmbH sind der Homepage der NEW Netz GmbH zu entnehmen:

Wandlermessung - NEW Netz GmbH (new-netz.de)

7.2 Zahlerplatz

Der Zahlerschrank wird vom Anlagenerrichter nach den Vorgaben der NEW Netz zur Verflgung gestellt. Die GroRe
des Zahlerschrankes und die darin enthaltene Anzahl der Zahlerfelder sind im Vorfeld der Disposition mit der NEW
Netz abzustimmen.

Der Montageplatz des Zdhlerschrankes ist im Einvernehmen mit der NEW Netz festzulegen. Der
Zahlerwechselschrank der GroRe 1 mit Zahlerwechseltafel der GroRRe % und Klemmleisten mit Verdrahtung sind vom
Anlagenerrichter zu montieren.

Die am Einbauort vorgeschriebenen SchutzmaRnahmen sind auch fir den Zahlerschrank umzusetzen.

7.3 Netz-Steuerplatz

- ---keine Ergdnzungen - - - -

7.4 Messeinrichtung

Die Zahler und alle dazugehorigen Zusatzgerate werden von der NEW Netz oder einem zugelassenen
Messstellenbetreiber beigestellt und unterhalten. Alternativ kdnnen geeichte Messeinrichtungen, mit
Eichnachweis, kunden-/bauseits gestellt werden. Es ist daflir Sorge zu tragen, dass das Eichgesetz und
turnusméaRige Uberpriifungen / Wechsel eingehalten werden.

Die Messeinrichtung wird durch die NEW Netz bzw. durch den ggfs. abweichenden Messstellenbetreiber in Betrieb
genommen.

Die Messstelle besteht aus einer Abrechnungsmesseinrichtung. Eine Vergleichsmesseinrichtung ist optional.
Wenn eine Vergleichsmesseinrichtung zum Einsatz kommt, ist diese entsprechend der VDE-AR-N 4400
technisch gleichwertig zur Abrechnungsmesseinrichtung auszufiihren und zu betreiben. Aufbau und Auslegung,
insbesondere die gemeinsame Nutzung der Wandler, sind zwischen den Vertragspartnern abzustimmen.

Die Einbaustellen der gesamten Messeinrichtungen missen so beschaffen sein, dass sie von der NEW Netz sicher
plombiert oder verschlossen werden kénnen.

7.5 Zahlwandler

Zahlkerne sind zur ausschlieRlichen Verwendung der Verrechnungszahler zu betreiben. Dies gilt gleichermalien fir
Spannungs- und Stromwandler.

Die Verwendung weiterer Kerne und/oder Wicklungen zum Anschluss von Schutz- und/oder Steuer- und
Regeleinrichtungen ist mit der NEW Netz abzustimmen.

Wenn die NEW Netz den Messstellenbetrieb innehat, so konnen die Verrechnungswandler durch die NEW Netz
gestellt werden. Die NEW Netz GmbH stellt zum Anschluss der Verrechnungsmessung nur Einkern/-wicklung

Mittelspannungswandler zur Verfigung.

Die Zahlwandler missen unabhangig von der Netzspannung mindestens die folgenden Eigenschaften erfillen:
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Tabelle 5: Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften von Zdhlwandlern

Ubersetzungsverhaltnis Elektrische Eigenschaften
Stromwandler (Zéhlkern) XXX A/1Aoder XXXA/5A 10 VA Klasse 0,55
Spannungswandler (Zahlwicklung) Un/v3:100//3V 15 VA Klasse 0,5

o Die Mindestanforderungen sind einzuhalten, Abweichungen der Genauigkeitsklasse oder
Burdeberechnungen werden fir Messwandler nicht akzeptiert.

o Die Typenschilder der Stromwandler missen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar angeordnet
sein. Zusatzlich sind die Typenschilder an der AuBenseite der jeweiligen Schaltfeldtiren anzubringen.

o  Bei kundeneigenen MS-Wandlern sind die Eichscheine der verwendeten Messwandler bei der NEW Netz
einzureichen.

Bei Stromwandlern wird fur die Wandlersekundarverdrahtung der Kabeltyp NYY-J 7x4mm? mit Aderkennzeichnung
und bei Spannungswandler der Kabeltyp NYY 5 x 2,5 mm? gefordert.

Grundsatzlich sind Spannungspfadabsicherungen von Mittelspannungs-Spannungswandlern mit
Halbleiterschutzsicherungen mit Zylindersicherungseinsdtzen 3A zu installieren.

7.6 Datenferniibertragung

Die Auslesung der Messwerte erfolgt mittels Zahlerfernauslesung Gber einen vom Kunden kostenlos und dauerhaft
bereitgestellten Netzwerkanschluss. Alternativ kann dies Uber ein vom Messstellenbetreiber gegen Entgelt bereit
gestelltes GSM-Modem (Mobilfunk) erfolgen, sofern die Empfangsverhéltnisse vor Ort dies zulassen.

7.7  Ausnahmeregelungen zur Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Ausfiihrung der Verrechnungswandler auf der MS- oder NS-Seite ist mit der NEW Netz abzustimmen.
Niederspannungswandler nur zuléssig bis zu einer Ubertragungsleistung von jeweils max. 630 kVA bzw. max. 1000 A
(400 V).

Betrieb der Kundenanlage
8.1  Allgemeines

- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.2 Netzflihrung

Nach einer Schutzauslésung ist die Durchfihrung von Schalthandlungen mit der netzfihrenden Stelle der NEW Netz
abzustimmen. Der Storschreiber des Schutzgerats ist auszulesen und an die NEW zu Gbermitteln. Bei Schutzgerdten
ohne Storschreiber ist ein Protokoll zu erstellen, mit folgendem Mindestumfang: Datum, Uhrzeit der
Schutzauslosung, Auslésestufe und -zeit sowie identifizierte Defekte.

Sind durch Schalthandlungen unzulassige Netzrickwirkungen zu erwarten, so sind diese Schalthandlungen ebenfalls
an die netzfihrende Stelle der NEW Netz zu melden.

8.3  Arbeiten in der Ubergabestation

- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.4 Zugang

Werden fiir den Netzbetreiber relevante Teile der Elektrischen Anlage auRerhalb der Ubergabestation installiert, so
ist auch hier gemal Kapitel 6.1.2 ein Zugang zu gewahren, insbesondere hinsichtlich DoppelschlieBungen. Relevante
Teile sind z. B. Zdhleranlagen (Ubergabe-, Abgrenzungs- oder Erzeugungszihlungen sowie Absicherungen von
Zuleitungen/Rickfiihrungen aus einem separaten NSHV-Raum zur Versorgung der Ubergabestation, Priifsteckdose,
FWA, Beleuchtung).

8.5 Bedienung vor Ort

- - --keine Ergdnzungen - - - -
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8.6 Instandhaltung

Die Uberpriifung der Anlage gemaR DGUV Vorschrift 3 muss innerhalb der vorgegebenen Priiffristen durchgefiihrt
und in einem Prifbericht dokumentiert werden. Darliber hinaus sind die Prifungen des Erdungssystems zyklisch zu
wiederholen. Fir Erzeugungsanlagen sind diese Dokumente erganzend zu der unter Kapitel 11.5.5 aufgefiihrten
Dokumentation zu erstellen und auf Verlangen der NEW Netz vorzulegen.

8.7 Kupplung von Stromkreisen

- ---keine Erganzungen - - - -

8.8 Betrieb bei Stérungen

Die NEW Netz wird den Kunden bei einer beabsichtigten Unterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in
geeigneter Weise unterrichten und mit dem Kunden abstimmen, sofern dies zuvor vereinbart wurde. Abstimmung
oder Benachrichtigung konnen entfallen, wenn sie nach den Umstanden nicht rechtzeitig moglich sind bzw. aus
Grinden, die der NEW Netz nicht zu vertreten hat, unterbleiben.

Die NEW Netz ist berechtigt nach Eingrenzung eines Erdschlussfehlers den betroffenen Netzabschnitt bzw. die
entsprechende Kundenanlage unverziglich vom Netz zu trennen. Nach erfolgter Stérungsbehebung erfolgt eine
Wiederzuschaltung entsprechend der Verfligungsbereichsgrenzen.

8.9 Notstromaggregate
8.9.1 Allgemeines
Die Installation, die Inbetriebnahme, der Betrieb, der Austausch und Rickbau eines Stromerzeugungsaggregates zur

Realisierung einer Sicherheitsstromversorgung, eines Notstromaggregates, ist bei NEW Netz anzufragen und
anzumelden. Die zur Anmeldung notwendigen Dokumente sind:

E.1 Antragstellung

E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage / Speichers (Seiten 1, 2, 3 und 5)

Aussagekraftige Herstellerunterlagen zu den elektrischen Eigenschaften (Herstellerdatenblatter)

Kopie amtl. Lageplan (MaRstab 1:1.000 mit Orts- und StraRenlage, Flursticknummer, die Bezeichnung und
die Grenzen des Grundstilcks sowie die Kennzeichnung des Anlagenstandorts mit ggf. den Bestandsanlagen
mit ihrer Anlagenleistung und dem entsprechenden Inbetriebnahmedatum)

o  Ubersichtsschaltplan (einpoliges Netzanschlusskonzept) der gesamten Erzeugungsanlage (neue
Erzeugungsanlagen und ggf. Bestandsanlagen, Speicher, Lasten, steuerbare Lasten) bis einschlieflich des
Netzverknipfungspunktes

O O O O

Der Umfang der Antragsdokumentation richtet sich im Wesentlichen nach der anzugebenden Betriebsart und der
damit verbundenen Betriebsweise. Die wesentlichen Betriebsweisen sind:

o Allmahliche Leistungsibernahme durch Aggregat oder Versorgungsnetz ohne Umschaltung aus dem
Netzparallelbetrieb

o Allmahliche Leistungstibernahme durch Aggregat oder Versorgungsnetz mit Umschaltung aus dem
Netzparallelbetrieb in die Generatorversorgung und von dieser zurlick in die Netzversorgung

o Plotzliche Leistungsiibernahme aus der Netzversorgung in die Generatorversorgung und umgekehrt mit
Kurzzeitparallelbetrieb (Uberlappungsdauer von max. 100 ms)

o  Sicherheitsstromversorgung ohne Leistungsiibernahme bei Umschaltung, ohne Synchronisierung zum Netz

Bei Antragsstellung ist die Betriebsweise im Bemerkungsfeld der Anlage ,,E.1 Antragstellung” anzugeben und der/die
beteiligten Generatorschalter und Kuppelschalter sind im Ubersichtsschaltplan nachvollziehbar zu bezeichnen.

8.9.2 Dauer des Netzparallelbetriebes

Die Dauer des netzparallelen Probebetriebs darf die in den Normen DIN 6280-13 bzw. DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-
560) beschriebene Dauer von einmal 60 min pro Monat nicht Gberschreiten. Sind mehrere Starts und/oder
Betriebsphasen erforderlich ist dies im Vorfeld mit der NEW Netz abzustimmen, auch um mégliche, von der zu
erwartenden Netzauslastung abhangige Zeitpunkte identifizieren zu kénnen. Der monatliche Probebetrieb ist so zu
planen, dass dieser neben den zu bericksichtigenden Kundenbedarfen nach Méglichkeit nicht zu Schwachlastzeiten
mit gleichzeitig zu erwartender hoher Eigenerzeugung durchzufihren ist. Aggregate fur den ausschlieRlichen
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Notstrombetrieb in den benannten Betriebsweisen, die nur im vorstehenden Zeitfenster des Probebetriebs oder
nach einem Notstromeinsatz, mit allmahlicher Leistungsibernahme von der Generatorversorgung in die
Netzversorgung, flr eine Dauer von maximal 10 s netzparallel betrieben werden, ist kein Anlagenzertifikat
erforderlich, aber ein Funk-Rundsteuer-Empfanger als Netzsicherheitsmanagement. Steuerungstechnisch hat der
Betreiber daflir Sorge zu tragen, das dauerhaft sichergestellt ist, dass das Netzsicherheitsmanagement ausschlielRlich
im angewahlten Probebetrieb, auf keinen Fall aber im Notstrombetrieb oder auRerhalb des Probebetriebs wirksam
werden kann (keine Blockierung des Notstrombetriebs). Fir diese Notstromaggregate, fiir die kein Anlagenzertifikat
erforderlich ist, sind in jedem Fall die Vorgaben beziglich Netzrickwirkungen, des Netzschutzes und des
Entkupplungsschutzes nach Kapitel 5.3, 5.4 und 10.3.3 der VDE-AR-N 4110 umzusetzen. Im Anwendungsfall der zuvor
beschriebenen Betriebsweise mit plotzlicher Leistungsiibernahme, ist eine Abstimmung mit NEW Netz hinsichtlich
der max. zu- bzw. abschaltbaren Verbraucherleistung erforderlich.

Die Blindleistungsfahrweise des Aggregats wahrend des Probebetriebs ist mit einem cos(d)= 1 einzustellen und zu
betreiben

Dariber hinaus ist es bei dem Betrieb von Notstromanlagen auch erforderlich, die umzusetzenden Messungen, die
Grundlage der Abrechnungskonzepte sind, im Vorfeld abzustimmen. Ziel ist es dabei auch im Interesse des
Anschlussnehmers, in Abhangigkeit von der ausgewdhlten und angezeigten Notstrombetriebsart, im Zusammenspiel
mit der Ubrigen Kundeninstallation, Kundenanlage, fossile und erneuerbare Energien sortenrein voneinander
abgrenzen, bilanzieren, vergliten und gegebenenfalls mit Umlagen und Zuschlagen abrechnen zu kénnen.

8.10 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern

- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.10.1 Betriebsmodi
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.10.2  Technisch-bilanzielle Anforderungen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.10.3 Lastmanagement
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.11 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fir

Elektrofahrzeuge

8.11.1  Allgemeines

Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge sind dem Netzbetreiber vor deren Inbetriebnahme mitzuteilen. Deren
Inbetriebnahme bedarf dariber hinaus der vorherigen Zustimmung der NEW Netz, sofern ihre Summen-
Bemessungsleistung 12 kVA je elektrischer Anlage Uberschreitet. Als elektrische Anlage gilt die gesamte
Kundeninstallation am jeweiligen Anschlusspunkt.

Durch die NEW Netz wird im Einzelfall entschieden, ob die Funktion ,Steuerbarkeit von Ladesaulen” an einer Anlage
zu aktivieren ist. Die Steuerbarkeit von Ladesaulen ist in jedem Fall konzeptionell zu berlcksichtigen, damit eine

nachtragliche Umsetzung moglich ist.

8.11.2  Blindleistung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.11.3  Wirkleistungsbegrenzung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.11.4  Wirkleistungsabgabe bei Uber- und Unterfrequenz
- ---keine Ergdnzungen - - - -

8.12 Lastregelung bzw. Lastzuschaltung

- ---keine Ergdnzungen - - - -
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8.13 Leistungsiiberwachung

Die Leistungsiiberwachung ermoglicht es dem Anschlussnehmer eine von der installierten Leistung abweichende
Anschlussleistung P4y p mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren, insbesondere bei installiertem Speicher oder
Mischanlagen.

Die Messung der Einspeiseleistung erfolgt am Netzanschlusspunkt. Projektspezifisch wird durch den Netzbetreiber
eine Wirkleistungsgrenzkurve fiir den Fall von dynamischen Leistungsanderungen (z.B. Wolkenzug) vorgegeben.
Uberschreitungen der vorgegebenen Wirkleistungsgrenzkurve missen innerhalb der vorgegebenen Abschaltzeit zu
einer Abschaltung der jeweiligen Erzeugungsanlagen/Speicher fihren. Das Abschaltsignal wirkt bei reinen
Erzeugungsanlagen auf den Ubergabeleistungsschalter, bei Mischanlagen darf auch der EZE-Leistungsschalter
geschaltet werden.

Die Umsetzung der Leistungsiberwachung ist im Anlagenzertifikat ausfihrlich zu beschreiben und in der
Konformitatserklarung durch Priifprotokolle nachzuweisen.

Anderungen, AuRerinbetriebnahme und Demontage

Anderungen der Netzverhéltnisse (z.B. Anderung der Kurzschlussleistung oder der Netzspannung), welche
signifikante Auswirkungen auf die Kundenanlage haben kénnten, werden dem Anschlussnehmer rechtzeitig
mitgeteilt. Die NEW Netz ist berechtigt, Anderungen an neuen oder bestehenden Kundenanlagen zu fordern, diese
sind durch den Anschlussnehmer umzusetzen. Insbesondere Anderungen am Schutzkonzept in Form von neuen
Einstellungen oder bendtigten Hardwareanderungen sind nicht auszuschlielRen.

Andert sich eine der in Kapitel 4.2.2 benannten Personen und/oder die Kontaktdaten, ist dies der NEW Netz
unaufgefordert sowie unverziglich anzuzeigen.

Jegliche geplante Anderung innerhalb der Kundenanlage mit Einfluss auf das elektrische Verhalten ist vorab dem
Netzbetreiber mitzuteilen. Hierbei ist ein vorher und nachher Vergleich fur die jede Komponente sowie die
Bewertung auf die Anderung der elektrischen Eigenschaften vorzusehen. Die Kundenseitige Anderung darf nach
Freigabe durch den Netzbetreiber erfolgen.

Erzeugungsanlagen
10.1 Allgemeines

Die Gultigkeit der VDE-AR-N 4110 fir unterschiedliche Kombinationen von Erzeugungsanlagen sowie die
entsprechende Nachweispflicht sind der Abbildung 2: Anforderungen und Zertifizierungspflicht von
Erzeugungsanlagen unterschiedlichen Typs und Nennleistung zu entnehmen.
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Erzeugungsanlagen (EZA)
und/oder Speicher mit
NAP im MS-Netz

3Pemay (TYP-1-EZE™) SPemax (TyP-1-EZE™)
>135 kW oder <135 kW oder
Pemay (Typ-2-EZE) 3Permay (TYP-2-EZE)
B <135 kW

EZE-Zertifikat Kein EZE-Zertifikat EZE-Zertifikat
vorhanden oder in vorhanden und vorhanden oder in
Erstellung keine Erstellung Erstellung
(VDE-AR-N 4110) vorgesehen (VDE-AR-N 4105)

. 5P (alle EZA) . ) )
2P ey (alle EZA'?) 5950 kW & SPA . 3Pamay (alle EZA) SPamay (alle EZA7) 5P (alle EZA™) 5P (alle EZA™)
= <

<950 kW (alle EZAY) <36 MW 36 MW EL 270 kW 2970 kW

kein
Anlagenzertifikat

\
Anlagenzertifikat A .
mit gesonderten ubergeordneter
Anlagenzertifikat B Anlagenzertifikat A Anforderungen Anlagenzertifikat C iibergeordneter Entkupplungsschutz
nach VDE-AR-N Entkupplungsschutz gefordert
4120

Abbildung 2: Anforderungen und Zertifizierungspflicht von Erzeugungsanlagen unterschiedlichen Typs und
Nennleistung

*1: Summe der EZE-Leistungen separat pro Typ-1-EZA
*2: Hierzu zéhlen nur Erzeugungsanlagen mit Pypqx = 135 kW (siehe VDE-AR-N 4110, Kap. 11.1)
*3: Hierzu zahlen alle EZA am gleichen NAP unabhéngig von der Leistung (siehe VDE-AR-N 4110, Kap. 1)

EZE werden zu einer gemeinsamen EZA vom Typ 1 zusammengefasst, sobald eines der genannten Kriterien erfillt ist:

- Eine gemeinsame EZA-Regelung/Zentralsteuerung

- Ein gemeinsam genutzter Maschinentransformator

Ein gemeinsamer Netztransformator verbindet mehrere EZE nicht zu einer EZA. Entspricht die Oberspannungs-Seite des
Transformators der Spannung am Netzanschlusspunkt legt der Hersteller/Errichter wahrend seiner Planung fest, ob es sich in der
Kundenanlage um einen Maschinen- oder Netztransformator handelt.

Eine EZA-Regelung/Zentralsteuerung liegt vor, wenn folgende Funktion am Netzanschlusspunkt (NAP) geregelt werden:
- Einhaltung der vereinbarten Einspeiseleistung Pave

- Einhaltung Blindleistungsregelung fir den NAP oder Erfullungsort bei Mischanlagen

- Einhaltung der Leistungsgradienten am NAP

Unabhangig von der sind folgende Funktionen fur sich keine EZA-Regelung im Sinne der TAR:
- Netzsicherheitsmanagement (NSM)

- Wéarmeregelung / Energiemanagement / Eigenverbrauchsoptimierung

- Redispatch-Funktionen auf Basis der EZE/EZA oder unter Nutzung des NSM

Erzeugungsanlagen mit Anschluss in der Niederspannung und Py nqx > 135 kW mdssen ein Einheitenzertifikat nach
VDE-AR-N 4110 vorweisen koénnen. Ein Anlagenzertifikat wird bei Netzanschlissen im offentlichen
Niederspannungsnetz nicht gefordert.

10.2 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz

10.2.1  Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.2.1.1 Primdrenergiedargebot und Softwareanpassung

Im Einheiten- bzw. Komponentenzertifikat werden die zuldssigen Firmware-Versionen fir Erzeugungseinheiten und
den EZA-Regler eindeutig ausgewiesen. Der akkreditierten Zertifizierungsstelle obliegt die Freigabe der
Aktualisierung auf neuere Versionen.

10.2.1.2 Quasistationéarer Betrieb

Bei der Parametrierung von Eigenschutzfunktionen und weiteren redundanten Schutzfunktionen ist die Einhaltung
der in VDE-AR-N 4110 angegebenen Grenzen zu berlcksichtigen.
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10.2.1.3 Polrad- und Netzpendelungen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.2.1.4 Inselnetzbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfahigkeit

Ist fUr eine Erzeugungsanlage oder einen Speicher ein Inselbetrieb vorgesehen, ist dieser in Anlage ,E.8 Datenblatt
einer Erzeugungsanlage/eines Speichers — Mittelspannung” bekannt zu machen. Die Anlage E.8 ist vom
Anschlussnehmer unter Angabe relevanter Planungsangaben bei der NEW Netz einzureichen.

10.2.1.5 Schwarzstartfahigkeit
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.2.2  Statische Spannungshaltung/ Blindleistungsbereitstellung

10.2.2.1 Allgemeine Randbedingungen

Die Messung der Netzspannung erfolgt immer am Netzanschlusspunkt. Vom Anschlussnehmer ist ein geeigneter
Spannungsabgriff (z. B. Spannungswandler in der Mittelspannung) zur Verfigung zu stellen, um die vereinbarte
Versorgungsspannung U, zur Regelung der statischen Spannungshaltung zu erfassen.

10.2.2.2 Blindleistungsbereitstellung bei Py, it

Jede direkt am Netz der NEW Netz angeschlossene Erzeugungsanlage (nicht Mischanlage) muss in der Lage sein, die
Anforderungen nach Bild 5 der VDE-AR-N 4110 am Netzanschlusspunkt zu erfiillen. Sofern projektspezifisch nicht
anderes vorgegeben gelten bei Mischanlagen gemald Kapitel 10.2.2.6 die Anforderung nach Bild 5 der VDE-AR-N 4110
ebenfalls am Netzanschlusspunkt, allerdings ist in diesem Fall das Objektnetz der Verbraucheranlage nicht zu
berlcksichtigen. Fur die Erfullung dieser Anforderung unbericksichtigt bleiben die Teile des Verbrauchernetzes, in
denen lediglich Verbraucher angeschlossen sind sowie der Einfluss der Lasten selbst.

10.2.2.3 Blindleistungsbereitstellung unterhalb von Py, it
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.2.2.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung

Der Verschiebungsfaktor von €os ¢inq/kap = 0,95 entspricht einer maximalen Blindleistung von Q = + 0,33 Py i
Der Betrag der zu regelnden Blindleistung ist unabhangig von der momentanen Wirkleistungseispeisung, daher kann
sich im normalen Betrieb am Netzanschlusspunkt ein Verschiebungsfaktor kleiner als 0,95 ergeben.

Die NEW Netz behdlt sich vor, eine andere Fahrweise der statischen Blindleistungsregelung zu fordern, sowohl
statisch als auch durch Sollwertvorgabe per Fernwirktechnik. Eine Umstellung der jeweiligen Regeleinrichtungen mit
dem geforderten Modus und die Méglichkeit der Ubernahme von Sollwerten per Fernwirktechnik muss grundsétzlich
gegeben sein.

10.2.2.5 Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen
Eine ggf. erforderliche Wirkleistungsbegrenzung von Bestands-EZE nach BDEW Mittelspannungsrichtlinie bleibt
durch Erweiterung nach VDE-AR-N 4110 unverdndert.

10.2.2.6 Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.2.3  Dynamische Netzstiitzung

10.2.3.1 Allgemeines
- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.2.3.2 Dynamische Netzstltzung fiir Typ-1-Anlagen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.2.3.3 Dynamische Netzstiitzung fir Typ-2-Anlagen
Die NEW Netz behalt sich wahrend der gesamten Betriebsphase vor, neue Vorgaben zur Art der dynamischen

Netzstlitzung sowie zum Verstarkungsfaktor vorgeben zu kénnen.

10.2.3.4 Verhalten nach Fehlerende bis zum Erreichen des stationéren Betriebes flr Typ-1- und Typ-2-Anlagen
- - --keine Ergdnzungen - - - -
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10.2.4  Wirkleistungsabgabe

10.2.4.1 Allgemeines
Im Einzelfall behélt sich die NEW Netz vor, andere Leistungsgradienten vorzugeben.

10.2.4.2 Netzsicherheitsmanagement
Die Umsetzung des Netzsicherheitsmanagements erfolgt fir alle Erzeugungsanlagen mit einer installierten
elektrischen Leistung Py,s¢ > 100 kW Uber eine fernwirktechnische Einrichtung.

Weitere  Details koénnen der Anlage ,G.6 Spezifikation: Einrichtungen zur Umsetzung des
Netzsicherheitsmanagements” der NEW Netz entnommen werden. Dieses ist auf der Homepage der NEW Netz zu

finden:

Einspeisemanagement - NEW Netz GmbH (new-netz.de)

10.2.4.3 Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz
- ---keine Erganzungen - - - -

10.2.5  Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage

10.2.5.1 Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.2.5.2 Beitrag zum Kurzschlussstrom
Bei Typ-1-Anlagen oder Anlagen Py max > 950 kW sind der NEW Netz folgende Informationen der Erzeugungsanlage
zu Ubergeben:

die nach DIN EN 60909-0 (VDE 0102) fur die gesamte Erzeugungsanlage ermittelte
o Kurzschlussmitimpedanz Z;
o Kurzschlussnullimpedanz Z, sowie
o  Kurzschlussgegenimpedanz Z,

den fir die Gber Vollumrichter angeschlossen Erzeugungseinheiten
o resultierenden Beitrag I3
o die resultierenden Beitrage fiir unsymmetrische Fehler I}/, sowie I, "'

10.2.5.3 Ubergabe der Schutzparametrierung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3  Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen

10.3.1  Allgemeines

Netzschutzeinrichtungen innerhalb der EZA sind generell an Wandler anzuschlielRen, die fir Schutzzwecke geeignet
sind. Die Vorgaben des Kapitel 6.2.2.7 sind bei der Auslegung von Schutzwandler zu beachten.

Die NEW Netz behélt sich vor, innerhalb der Betriebsphase einer Erzeugungsanlage andere oder weitere
Einstellwerte fir die Schutzeinrichtungen vorzugeben.

Das jeweils anzuwendende Konzept der Schutzeinrichtungen kann Anhang D entnommen werden.

10.3.2  Kurzschlussschutzeinrichtung des Anschlussnehmers
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3.3  Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

10.3.3.1 Allgemeines
Der Ubergeordnete Entkupplungsschutz und der Entkupplungsschutz der Erzeugungseinheiten mdissen an
unterschiedlichen Wandler/Messpunkte angeschlossen sein und auf zwei separate Schaltgerate wirken.

10.3.3.2 Spannungsschutzeinrichtungen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

35


https://www.new-netz.de/fileadmin/user_upload/new-netz-gmbh.de/Dokumente/TAB/TAB_Mittelspannung_Erg_Bedingungen_Anlage_10_Spezifikation_Einspeisemanagement_gueltig_ab_01.01.2018.pdf

NEW NETZ | Smemme

10.3.3.3 Frequenzschutzeinrichtungen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.3.3.4 Q-U-Schutz
Im Netzgebiet der NEW Netz gilt, dass der Q-U-Schutz bei allen Erzeugungsanlagen gefordert wird. Dies gilt auch bei
Erzeugungsanlagen mit eingeschrdnkter dynamischer Netzstitzung oder Erzeugungsanlagen Py max > 135 kW.

Der Q-U-Schutz wirkt ,,dezentral” an der neuen Erzeugungseinheit.

10.3.3.5 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Die NEW Netz weist darauf hin, dass bei Netzparallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz ein
Ubergeordneter Entkupplungsschutz grundsatzlich messtechnisch mittelspannungsseitig (U>>, U>, U<, f> und f<) zu
realisieren ist. Es ist somit in der Anlagenplanung ein entsprechender Schutzwandlersatz (Spannungswandler)
vorzusehen. Der Entkupplungsschutz wirkt auf den Kuppelschalter im jeweiligen Anschlusskonzept. Bei
Erzeugungsanlagen, die an ein primar auf Bezug ausgerichtetes, kundeneigenes Niederspannungsnetz angeschlossen
sind, das Uber einen separaten Kundentransformator mit dem Mittelspannungsnetz der NEW Netz verbunden ist und
an das keine Kunden der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind, wirkt der Entkupplungsschutz auf den/die
Niederspannungsleistungsschalter der Erzeugungseinheit(en)/-anlage(n), so dass bei einer Schutzauslésung diese
vom Netz getrennt, die Verbrauchseinrichtungen jedoch weiter netzparallel betrieben und versorgt werden. Bei
Erzeugungsanlagen, die Gber lhren Maschinentransformator unmittelbar an das Mittelspannungsnetz angeschlossen
sind, somit sowohl der Netzanschluss- als auch der Netzverknipfungspunkt im Mittelspannungsnetz liegt und keine
weiteren, nicht der Erzeugungsanlage zuzurechnenden Verbrauchseinrichtungen tber die Anschlussanlage versorgt
werden, wirkt der (ibergeordnete Entkupplungsschutz auf den Ubergabeschalter in der Ubergabestation. In Anhang
D werden die jeweils anzuwendenden Konzepte der Schutzeinrichtungen veranschaulicht.

10.3.3.6 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3.4  Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspannwerks
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3.5 Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz

10.3.5.1 Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3.5.2 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Im 10-kV-Netz sind ab einer Transformatorleistung > 630 kVA mittelspannungsseitig Leistungsschalter mit UMZ-
Schutz zu installieren. Fir Transformatorleistungen < 630 kW sind Lasttrennschalter-Sicherungskombination
vorzusehen.

Im 20-kV-Netz sind ab einer Transformatorleistung > 1000 kVA mittelspannungsseitig Leistungsschalter mit UMZ-
Schutz zu installieren. Fir Transformatorleistungen < 1000 kVA sind Lasttrennschalter-Sicherungskombination
vorzusehen.

10.3.5.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers
- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.3.5.4 Gesamtlbersicht zum Schutzkonzept bei Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.3.6  Schutzkonzept bei Mischanlagen

- - --keine Ergdnzungen - - - -

10.4 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

10.4.1  Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -
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10.4.2  Zuschalten nach Auslésung durch Schutzeinrichtungen

Eine automatische Wiederzuschaltung nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung
des Ubergabeschalters aufgrund von Auslésungen durch Kurzschluss- oder Entkupplungsschutzeinrichtungen ist
nicht erlaubt. Eine Wiederzuschaltung darf erst nach Freigabe durch die Leitstelle der NEW Netz erfolgen.

Nach Auslésung des Ubergabeschalters durch den UMZ-Schutz leitet der Anlagenbetreiber selbstindig die
Storungsaufklarung und -beseitigung in seiner Anlage ein. Nach Sicherstellung der sicheren Betriebs- bzw.
Zuschaltbereitschaft meldet sich der Betreiber bei der Netzleitstelle der NEW und fragt unter Nennung des
Stérungsgrunds die Wiederzuschaltung des Ubergabeschalters an. Die Auswertung des Stérschriebs zum Zeitpunkt
des Fehlereintritts inklusive der letzten funf Storschriebe ist der NEW unaufgefordert zu bergeben.

Nach Auslésung des Ubergabeschalters durch den Netzentkupplungsschutz meldet sich der Anlagenbetreiber
unaufgefordert nach Vorliegen der Wiederzuschaltbedingungen bei der Leitstelle der NEW Netz. Die Auswertung des
Storschriebs zum Zeitpunkt des Fehlereintritts inklusive der letzten funf Storschriebe ist der NEW nach Aufforderung
zu Ubergeben. Eine Zuschaltung erfolgt nach Freigabe der Netzleitstelle NEW durch den Anlagenbetreiber, der den
sicheren Zustand seiner Anlage gewahrleistet.

10.4.3  Zuschaltung mit Hilfe von Synchronisierungseinrichtungen
Fir Erzeugungseinheiten, die netzsynchron zugeschaltet werden miussen, ist an geeigneter Stelle eine
Synchronisiereinrichtung sowie eine automatische Parallelschalteinrichtung vorzusehen.

10.4.4. Zuschaltung von Asynchrongeneratoren
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.4.5 Kuppelschalter
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.5 Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen
10.5.1  Abfangen auf Eigenbedarf
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.5.2  Trennen der Erzeugungseinheit vom Netz bei Instabilitit
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.5.3  Fahigkeit zur Bereitstellung von Primdrregelleistung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

10.5.4  Fahigkeit zur Bereitstellung von Sekundarregelleistung
- - - -keine Ergdnzungen - - - -

10.6 Modelle

- ---keine Ergdnzungen - - - -

Nachweis der elektrischen Eigenschaften fiir Erzeugungsanlagen
11.1 Gesamter Nachweisprozess

Die Einreichung der Nachweisdokumentation bei der NEW Netz hat in digitaler Form zu erfolgen.

Ansprechpartner und E-Mail-Adressen sind in Kapitel 1 beschrieben.

Die in dem Zeitplan der Tabelle 1: Zeitplan zur Errichtung eines Netzanschlusses angegebenen Fristen zur Einreichung
der Nachweisdokumente sind zu beachten.

11.2 Einheitenzertifikat

11.2.1  Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -
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11.2.2  Netzriickwirkungen
- - - - keine Ergénzungen - - - -

11.2.3  Quasistationarer Betrieb und Pendelungen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.2.4  Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.2.5 Dynamische Netzstiitzung
- ---keine Erganzungen - - - -

11.2.6  Modelle
- ---keine Erganzungen - - - -

11.2.7  Wirkleistungsabgabe und Netzsicherheitsmanagement
- ---keine Erganzungen - - - -

11.2.8  Wirkleistungsanpassung in Abhangigkeit der Netzfrequenz
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.2.9  Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungseinheit
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.2.10 Schutztechnik und Schutzeinstellung
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.2.11 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.2.12 Trennen der Erzeugungseinheit vom Netz bei Instabilitat
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.3 Komponentenzertifikat
11.3.1  Allgemeines
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.3.2  EZA-Regler
- - --keine Ergdnzungen - - -

11.3.3.  Aktive statische Kompensationsanlagen
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.3.4  Spannungsregler inkl. des Erregersystems einer Typ-1-Erzeugungseinheit
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.3.5 Anforderungen an Hilfsaggregate bei Typ-1-Erzeugungseinheiten
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.3.6 Modelle
- ---keine Ergdnzungen - - - -
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11.4 Anlagenzertifikat

11.4.1  Allgemeines
- - --keine Ergédnzungen - - - -

11.4.2  Vom Anschlussnehmer zur Erstellung des Anlagenzertifikates bereitzustellenden Unterlagen

Zur Erstellung des Anlagenzertifikats ist vom Anschlussnehmer ein einphasiger Ubersichtsschaltplan bereitzustellen.
Dieser muss die in Kapitel 4.2.3 beschriebenen Anforderungen an einen vollstandigen einphasigen
Ubersichtsschaltplan vollumfanglich erfiillen.

11.4.3  Einspeiseleistung
- ---keine Erganzungen - - - -

11.4.4  Bemessung der Betriebsmittel
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.45 Spannungsanderung am Netzanschlusspunkt
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.6  Erforderliche Netzkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt von Typ-1 Anlagen
- ---keine Erganzungen - - - -

11.4.7  Netzrickwirkungen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.8 Quasistationdrer Betrieb, Polrad-/Netzpendelungen
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.49 Nachweis des Inselbetriebes und der Teilnetzbetriebsfahigkeit
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.10 Nachweis der Schwarzstartfahigkeit
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.11 Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.12 Dynamische Netzstiitzung
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.4.13 Wirkleistungsabgabe
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.4.14 Netzsicherheitsmanagement
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.15 Wirkleistungseinspeisung in Abhingigkeit der Netzfrequenz (Uber- und Unterfrequenz)
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.16 Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.4.17 Schutztechnik und Schutzeinstellungen
- - --keine Ergdnzungen - - - -
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11.4.18 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung
- - - -keine Ergdnzungen - - - -

11.4.19 Abfangen auf Eigenbedarf bzw. schnelle Resynchronisierung

- - --keine Ergdnzungen - - - -
11.4.20 Anforderungen an eine Regelleistungsbereitstellung

- - - -keine Ergdnzungen - - - -

11.4.21 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung
- ---keine Erganzungen - - - -

11.4.22 Sprunghafte Spannungsdanderungen
- ---keine Ergdnzungen - - -

11.4.23 EZA-Modell
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.4.24 Anlagenzertifikat B

Im Rahmen des Anlagenzertifikats B erfolgt keine Bewertung der projektspezifischen Netzrickwirkungen. Die NEW
Netz behalt sich vor, eigene Bewertungen der Netzrickwirkungen gemaR VDE-AR-N 4110 durchzufihren. Werden
zuldssige Grenzwerte verletzt, sind die tatsdchlich auftretenden Netzrickwirkungen durch eine Vermessung
nachzuweisen. Der Anschlussnehmer wird NEW Netz im Rahmen der Vermessung unterstitzen und ihr in Absprache
Zugang zu potenziellen Stérquellen/Messpunkten ermoglichen. Ein Eingriff in die Kundeninstallation erfolgt nur
durch eine vom Anschlussnehmer beauftragte Elektrofachkraft ihres Vertrauens.

Wird der messtechnische Nachweis nicht erbracht oder werden dadurch weitere unzuldssige Netzrickwirkungen
ersichtlich, behdlt sich die NEW Netz vor, die Abschaltung der Erzeugungsanlage zu verlangen oder vorzunehmen,
bis ausreichende Nachbesserungen durchgefihrt werden.

11.4.25 Nachtrag zum Anlagenzertifikat
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.5 Inbetriebsetzungsphase

11.5.1 Inbetriebsetzung der Ubergabestation
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.5.2  Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheiten, des EZA-Reglers und ggf. weiterer Komponenten
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.5.3 Inbetriebsetzung der gesamten Erzeugungsanlage und Inbetriebsetzungserklarung
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.5.4  Konformitatserkldrung

Die endgultige Betriebserlaubnis wird erst mit Vorlage und Prifung durch die NEW der vollstdndigen und
mangelfreien Konformitatserklarung erteilt.

11.5.5 Betriebsphase

Der Anlagenbetreiber hat die folgenden Unterlagen und Prifnachweise alle vier Jahre zu erstellen und der NEW Netz
auf Anforderung unverzlglich vorzulegen:

o  Der zuletzt Gbermittelte Netzbetreiber-Abfragebogen E.9

o  Schutzprifprotokoll der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt und an den Erzeugungseinheiten
o  Funktionsprifung der Hilfsenergieversorgung der Sekundartechnik der Ubergabestation
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o  Funktionsprifung der vom Netzbetreiber vorgegebenen Wirkleistungssteuerung, sofern nicht im Rahmen
des Netzbetriebes innerhalb dieses Zeitraumes eine Nutzung dieser Funktionalitat erfolgte. Die
Uberpriifung der Signalkette erfolgt in Zusammenarbeit mit der NEW Netz

o  Einstellprotokoll (Soll- und Ist-Vergleich gemaR den geltenden Anforderungen z.B. Anlagenzertifikat) der
Erzeugungseinheiten und Komponenten nach Kapitel 11.5. der VDE-AR-N 4110

o  Aktualisiertes Ersatzschaltbild der Kundenanlage

o  Protokolle der DGUV 3 Priifungen und Prifprotokolle des Erdungssystems

Solange durch die NEW Netz keine neue Netzschutzvorgaben gestellt wurden, sind die zuletzt geforderten
Einstellwerte im Rahmen von Wiederholungspriifungen zu bertcksichtigen.

11.5.6  Storende Rickwirkungen auf das Netz
- ---keine Erganzungen - - - -

11.6 Einzelnachweisverfahren

11.6.1  Allgemeines

Das Einzelnachweisverfahren kann im Rahmen der Vermessung zu starken Netzrickwirkungen fuhren. Mit dem
Einreichen des Anlagenzertifikats Cist durch den Anschlussnehmer ein Abstimmungsgesprach mit dem Netzbetreiber
zu vereinbaren, um eine Abschatzung der erwarteten Netzrickwirkungen in Bezug auf die geplante Vermessung zu
besprechen.

11.6.2. Anlagenzertifikat C
- ---keine Ergdnzungen - - - -

11.6.3 Inbetriebsetzung einer Erzeugungsanlage im Einzelnachweisverfahren
- - --keine Ergdnzungen - - - -

11.6.4  Erweiterte Konformitatserkldrung
- - --keine Ergdnzungen - - - -

12  Prototypen Regelung

- - --keine Ergdnzungen - - - -
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Anhang B Erldauterungen

B.1 Leistungsbegriffe und Zuordnungen
MS - SS

NS-SS

R

. |?| = Bezug \l
Sap L =T ,

*1 Energieflussrichtungs- I > < |
RLM {iberwachung : J( H
Y Y ' X
| SEmax,l SEmax,i :
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1 PEmax,l PEmax,i :
1 *) H
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' |
' I
| I
' I
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1

Anschlussscheinleistung S,: Scheinleistung der Kundenanlage (Bezugs- und/oder Erzeugungsanlage) als Grundlage fir die
Netzanschlussprifung

vereinbarte Anschlussscheinleistung Say: Scheinleistung der Kundenanlage, die sich aus dem Quotienten der vereinbarten
Anschlusswirkleistung P,y und dem kleinsten zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer vereinbarten Verschiebungsfaktor

cos ¢ ergibt
Sap = Xiz1 Semax, Semax- hochster 10-Minuten-Mittelwert der Scheinleistung einer Erzeugungseinheit
SavE = :::; cos @: Cosinus der Grundwelle bzw. die Blindleistungsanforderung am Netzanschlusspunkt
Sap= Zie1 Poinsti

’ cos¢
SAV,B = I::TV':
*2

Py inst: beschreibt die installierte betriebsbereite Leistung, d.h. bei Wartung oder Defekt steht diese Leistung nicht zur Verfugung
Pinst = 2?=1 PrE,i
Prmax = Z?:l PEmax,i

Definition von P, wenn Py # Py :

. Bei Umrichteranlagen: Py ist Einheitenwechselrichterleistung

. Bei direkt gekoppeltem Generator: P ist die jeweils kleinste Leistung
Hinweis: Ist Pgax Nicht ausgewiesen, ist P,z anzuwenden
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Anhang E Vordrucke

Die in diesem Kapitel angehangten Protokolle sind fir die Anwendung der Technischen Anschlussbedingungen
Mittelspannung der NEW Netz erforderlich. Sie ersetzen die folgenden Vordrucke der VDE-AR-N 4110:

,E.1 Antragstellung”

,E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen”

,E.3 Netzanschlussplanung”

,E.4 Errichtungsplanung”

,E.5 Inbetriebsetzungsauftrag”

,E.6 Erdungsprotokoll”

,E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen”

,E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - Mittelspannung”
,E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll fir Erzeugungseinheiten und Speicher”
,E.11 Inbetriebsetzungserkldrung Erzeugungsanlage/Speicher”

Auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de)) sind
die Dokumente ebenfalls veroffentlicht.

Die Vordrucke ,E.9 Netzbetreiberabfragebogen”, ,E.16 Betriebserlaubnisverfahren“ und ,E.17 Beschranktes
Betriebserlaubnisverfahren” werden von der NEW Netz gemdl dem in Tabelle 1: Zeitplan zur Errichtung eines
Netzanschlusses erlduterten Zeitplan ausgehandigt.
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EIN UNTERNEHMEN
DER NEW' GRUPPE

TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ

E.l Antragsstellung fur Netzanschllisse an das Mittelspannungsnetz

E.1 Antragsstellung fiir Netzanschliisse
an das Mittelspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen)

NEW NETZ | sammme

Nikolaus-Becker-Str. 28-34
52511 Geilenkirchen

Netzanschiuss EEG und KWK
Tel. 02451 624 3020

E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de

s g des B
Anlagenanschrift Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Anschlussnehmer Vorname, Name (Firma)
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
Mobil
E-Mail
Grundstickseigentimer Vomame, Name (Firma)
(wenn unterschiediich Stralte, Haus Nr.
zum Anschlussnehmer) PLZ, Ort
Telefon, Telefax
Mobil
E-Mail
Anlagenerrichter Firma
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Anlagenart 0 Bezugsanlage O KWK O Mischanlage
g mégl 0 Photovoltaik 1 Speicher
O Windkraft O] Notstromaggregat mit
O Wasserkraft Netzparallelbetrieb > 100 ms
MaBnahme a Neuenidmmg O Erweiterung 0 Rickbau
Ortliche Lage der K i Vorschisgen zu mégli Stal der Ul Plane im geeig N
(z. B. Ubersichtsplan 1:25 000 odet 1:10 000, Detailplan mindestens 1:500) ist beizufigen.
Vi ichtiiche A i g Py, ound P,  [KW]
bisher neu im Endausbau
Bezug P,, ,
Einspeisung P, '
i E e Pn
g der \ g und N ieb soll erfolgen durch: [l g MsB O MSB
Baustrombedarf O nein wenn ja: Leistung kW abwann
D zur von Netzrickwir (Vordruck E.2) bzw. D Er Q! 0 Oliegt diesem Anschreiben bei
(Vordruck E.8) beigefugt? O wird mit NetzanschluR-Vertrag
eingereicht
Zeitlicher Bauablaufplan beigefigt? Oja Onein
Gep i i
zum D : Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 it. b) und f) der EU-Datenschutzgrund-
verordnung. Die detaillierten i zum D hutz gemaR Art. 13 und Art. 14 DSGVO Sie jed im I mherwww
new-netz-gmbh itz oder sie Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandt. Die Kontaktdaten Di
lauten: i D gter, O StraRe 201, 412368 Ménchengladbach, Telefon 02166 688-2220, E-Mail: da‘han-
schutzbeauftragter@new.de.
Bemerkung
Ort, Datum L ift des A 2
] der ndas
* Bel Personen L mit
Quede VDE-ARN 4105 201813, VOE Virband dor Elehrroni ke v Sene1von 1 Formlar: MS_TAR E.2

Stand: 14052019
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E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen, Seite 1 von 2

NEW NETZ | DER NEW ORUPPE

Nékolaus-Becker Str. 28-34

E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen jaat1celfankirchen
(durch Anschlussnehmer mit Bezugsanlagen auszufillen) Netzanschluss Bezug
Tel. 02451 624 3040

E-Mail: hausanschiuss @new netz.de

Anlagenanschrift StraBe, Haus Nr.
PLZ, Ont
Anschlussnehmer Vormame, Name
(Firma)
StraBe, Haus Nr.
PLZ, Ont
Telefon, Telefax
Mobi
Anzahl und Bemessungsscheinleistung:
(FOr den groBten N f sind die folg Felder auszufiilien)
B gsspannung (Obersp o KV
B g (Unterspannungssene): K
Netztransformatoren ARty ahing m’; Se ::A
= e
Schaitgruppe !
Stufenschalter: % 9%, in Stufen
Einbauort : D 0S-seitig Ous-seitig
Bereich der einstelbaren Bendiesstung: Kvar (induktiv) bis kvar (kapazitiv)
Festkompensation kvar
Blindleistungskompensation Clin Stufen schaltbar, Stufenzahl: O Stufenios regelbar
a 0o ip
[ Hersteberdatendlalt besgefogt
O] Asynchronmoter 0 Synchronmotor D Antrieb mit Stromrichier
Anzahl und Bemessungsscheinleistung:
FOr den grifiten Motor (grofter Antaufs ) 8ind die fokg Fedder auszufdlien:
Bemessungsscheinieistung: KVA Bemessungsspannung: v
Bemessungsdrehzahl . 1/min Bemessungsstrom: A
Lesstungsfaktor: Wirkungsgrad:
Asynchronmotor Verhalinis Anlau g o
Anlaufschaitung: O direkt £ Stern/Dreieck 0 Sonsti
Motoren (> 50 kVA) i
Synchronmotor Sub Langs
8 O
(bitte k mit den Daten beifigen)
Verhalten am Netz Anzahi ger Ankiufe je h:
Anlauf mit Last oder ohne Last:
Anzahi der Last- bzw. Drehrichtungswechsed: Je min
Cuefle: VOC-AR-N 4110 301511, VOU v Sete lvon 2 Formudar: MS_TAR £2

Stand 34.05.201%
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E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen, Seite 2 von 2
NEW NETZ | s

E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen
(durch Anschlussnehmer mit Bezugsanlagen auszufillen)

Anzah! und HochstschweiBleistung:
(FOr die grofie Schwesmaschine sind die folgenden Felder auszulilien)
SchweiBmaschinen HéchstschweiBleistung: KVA
220 kVA Leistungsfaktor:
Anzahi der SchweiBungen: e min
Dauer einer SchweiBungen: sec.
Form des Stromimpuises : 0 Dreieck D Viereck [ Sagezahn
Lichtbogendfen S der gsscheinieistung KVA
Anzahi und L 0 KVA
Anzahi und Bemessungsscheinleistung:
(FOr den graRien St sind die folgy Felder auszufifien)
Bemessungsscheinleistung: KVA
Puiszani baw. Schaltfrequenz: Hz
Schaitung (Brixcke, Mittelpunkischaltung ... ):
Ste g: Ogestevert Dung t
Stromrichter
(> 50 KVA) 0 2wischenkress vorhanden Glattung: Dinduktiv Dkapazitiv
Bemessungsscheineistung S, KVA
Stomichisnranstonmalos Redative Kurzschiussspannung L, %
Schaltgruppe:
Kommutierungsinduktivitaten: mH
Herstellerangaben zu den netzseitigen Ober qung (bei hdherpuisigen Stromrichtern (2. 8.
36-Puls-St )ist die foig: Tabelle P 2u
Orgnungszahl 3 5 7 9 11 13 17 19 23 25
LA
Bemerkungen
beisplelsweise schaltbare
Verbrauchslasten zur Bered-
stellung von Regelleistung
zum D: Die NEW Netz GmbH verarbeitet ive Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 it b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die cetailiecten 2um DX i1z gemal At 13 und At MDSGvOmSAepermmmmmmmm
ceidatenschutz oder sie werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin zugesandt. Die Kontaktdaten iy lauten: Betriebicher
Datenschutzbeaufiragter, Odeniirchener Straite 201, 41235 Monchengladbach, Telefon 02168688-2223 E-Mail: mene
Ont, Datum L rift des Anschl s'
| B
Cuelle: VOT-AR-N 4110 201511, VOE Verba Llektronk v Switw 2 vonm 2 Formuter: MS_TAR £.2

Staed: 34.05.2013
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E.3 Netzanschlussplan
NEW NETZ | DR NEW GRUPPE.
E.3 Netzanschlussplan i e
Netzanschiuss Bezug Netzanschiuss EEG und KWK
Tel.: 02451 624 3040 Tel. 02451 624 3020
E-Mail: hausanschiuss@new netz.de E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de
Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
StraBe, Hausnummer
PLZ, Ort
Vereinbaste A und -scheinh g 10r Bezug und Einspeisung geidan? Oja Cnein
g und punit geklan? Oja Onein
Standort der Ubergabestation und Leitung des 3 geklan? DOja Onein
A KabelF g geklan? Oja Onein
Aufbau der Mitteispannungs -Schaltaniage gekisn? Oja Cnein
Ant der Stemp @ung an Anschi h Kkannt gegeben? Oja Onein
Scm gen fir netzseitige Eingangsschaltielder, das Ubergabeschaltfeld und de Oja Onein
Abgangsschaitfelder geklarnt?
F vy/Fernab ing und erk Umschait tiken gekian? Oja Onein
A pt. Art und g der g gekian? Oja Onein
Eigentums-, Betriebstihrungs-, Verfigung: und B grenze gekian? Oja Onein
Lieter- und Lesstungsumiang vom Anschi und gekiant? Oja Onein
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E.4 Errichtungsplanung
NEW N ETZ l EIN UNTERNEHMEN
DER NEW ORUPPE
Nikolaus-Becker-Str. 28-34
E.4 Errichtungsplanung 31T GeNenldrcieh
(Spatestens 10 Wochen vor Bestellung von Stationskomponenten/ Netzanschluss Bezug
Baubeginn/Beginn der Werksfertigung der Ubergabestation vom Tel. 02451 624 3040
Anschlussnehmer an die NEW Netz zu (bergeben) E-Mail: hausanschluss@new-netz.de
Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
Stralte, Haus Nr.
PLZ, Ort
Begehren ID'
Anschlussnehmer Vomame, Name (Firma)
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
Mobil,
E-Mail
Anlagenerrichter Firma
Stralle, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Lag des G kes mit eingezei Standort der Uberg ion, der Leitung; sowie der | Oja® ONein®
und gep Bebauung, mi im N 1:500, ...
Einphasiger Ubersk der g 1] i i fLiich Eig , Betriebsfuhrungs-, Verfigungs-und | Oja O Nein
i ichsgr Mess-, Schutz- und St gen (wenn inri gen v >
D g, wo die Messgr filr die Kur und bei Erzeugungs ich fur die Enth
tungen erfasst werden und auf welche (o] die Schutzeinrit vnrkt Daten der Hilfsenergiequelie); Damellung der
N0 Mitts gs-Leit i gen, Ang: von -langen und -querschnitten und Angabe der
technischen der nachg ten i Mitteisp g
Zeichnungen alier Mit gs-Schaltfelder mit Anordnung der Gerate, ... (Montagezeichnungen) Oja ONein
D g des h Anordnung der Mess- und Zahleinrichtung mit Einrichtungen zur Dx Oja ONein
Ar g der F i i kplan mit allen salmndmednsdlen Komponenten, Kammmkahonssd\tiltﬁslen und
P mfang in der Uberg ion, ...
Grundrisse und Schnittzeichnung g im A 1 :50) der Uberg ion inkl. der d: i Oja ONein
for die Mittelsp. und ... (Aus diesen Zeichnungen muss auch dle Trassenfohrung der
Leitungen und der Zugang zur Sduallanlage ersichtlich sein)
is der Kur igkeit fur die g 4] is des Schutzes vor Gefahrdung durch Storlichtbd- | Oja O Nein
gen nach DIN EN 62271-202 (VDE 0671- 202) bzw. DIN EN 62271-200 (VDE 0671-200) (z.B. Ac—Klassﬂamn) oder nach
DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) (unter Druck hnung und Ableitung der St gengase)
Liegt eine ei ich des Star und Betri der Uberg e i dem Haus- und Oja ONein
Grmdsmdrseuganllmsr und demAnsdiussnehmer (wenn dies unterschiedliche Personen sind) vor und liegt die Zustimmung
des G zur Errichtung und Betrieb der Leitungstrassen vor, ..
Erklarung zur Erfllung der technischen Anforderungen dieser VDE-Anwendungsregel und der TAB des Netzbetreibers, ... Oja ONein
Bemerkung
i i zum Dx Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1it. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten i zum Dx itz gemaR Art. 13 und Art. MDSGVOarhanmSuemamlnhrmmummmnaz-gnth
Mmmmmmmaﬁm hin zuge Die lauten: L
D gter, O Strafle 201, 41236 Monchengladbach, Telefon 02188683-2220 E-Mail: Mutzheatﬁagmt@nsﬂde
Ort, Datum L rift des A
* siehe Einspaisezusage
3 . liegt bet NEW Netz vor.
* ... hegt als Anlage bel
* Bel Personen mit
Quelle VDEARN 4110. 2018-13, VOE Elehronik ke v Sene1vwon 1 Foenmalar MS_TAR EA

Stand: 14052019
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E.5-1 Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen Kundeninstallation

; 2 EIN UNTERNEHMEN
Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen N EW N ETZ | DER NEW GRUPPE
Kundeninstallation
D Auftrag zum Zahlereinbau Nikolaus-Becker-Str. 28-34 « 52511 Geilenkirchen
[ Auftrag zum Zahlerausbau Netzgebiete:
O Auftrag zum Zahlerwechsel  Monchengladbach, Korschenbroich, Jichen, Viersen, Tonisvorst, Kreis

m m QINS e ' ielzy 1. S0zt L€ K 1 el (%
Terminabsprache der Z&hlermontage: 0800 557-5410 Tel.- 02451 624-3040
Zahlereinbauort: Anschlussnutzer:'
StraBe, uans-url | [
[ ] Name, Vorname I |
PLZ / Ort, Ortsteil
Strafe, Haus-Nr. I |
Lage der Verbrauchsstelle (z.B. 1. OG li, WG-Nr.) i i | |

{7} Neubau [] bestehendes Gebaude ] Wiederinbetr 0 s ] Plombierung

[} Zzahler Nr. g

Nutzungart / Lastprofile:

[] Haushait ] warmepumpe [ sSpeicherheizung
D Al - D L ekt

Gewerbeart Art der Landwirtschaft

Leistungsaufstellung (Angabe der installierten Gesamtleistung)
] 3-Punkt-Zshler

Aligemeiner Bedarf [

Bitte fiir jeden Z&hlpunkt einzeln ausfiillen / unvolisténdige Daten verzégern die Bearbeitung.
Installateure die nicht bei der NEW Netz GmbH konzessioniert sind, miissen immer eine Kopie ihres Installateurausweises beifiigen.

O enz
E-Ladesaule / Station PE——
a Ver ]
Warmepumpen . KW
Durchlauferhitzer e KW (zutreffendes bitte ankreuzen)
Sonstig kw Hinweis:
ge fur Leistungen grofter 30 kW oder einem
zu h groRer 100.000 kWh sind im
Gleichzeitig benétigte Leistung | kW Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
zu erwartende jdhrliche { kWh
Mit des der igende Punkte g der NEW Netz GmbH
Die ist/sind unter B g der oder Verfl und nach den anerkannien Regeln der
Technik, insbesondere nach den DIN VDE NORMEN, den gungen (TAB) und der NEW Netz GmibH von ik
errichiet, geprift und fertiggesiellt worden. Die Ergebnisse der Prifung werden dokumentien. Die Anlage kann gemal §14 NAV Strom und § 3 TAB in Betrieb gesetzt
werden.
anm'nmwlwmmmmm der keine g eines L vorliegl, der Anschiussnutzer 2u
o o g (GVV). der Nieder & g (NAV) der erg; o
soMe den : Ansch (TAB) versorgt wird.
(Name, Arachift) I I
der verantwortlichen Fachizaft:
Toieton: I l
s [ |
A ist jeder L dec im eines A isses einen an das Nis 2ur
Yoo Elekinizitst nutzt.
2um Die NEW Netz GmbH verarbeitet ilwe Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 Iit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverordnung. Die
zum D gamssm 13 und Att. 14 DSGVO erhalten Sie jederzeit im Internet moerwwwnew-mtz deldatenschutz oder sie
werden Inen suf Ihren Wunsch hin unseares D; fea auten: atee, O« Strafe

201, 41236 Ménchengladbach, Teleton ( 02166 88&&20 E-Mail: amschmamag«@mde

0859/F1
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E.5-2 Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen Kunden Einspeiseinstallation

Fertigmeldung/Inbetriebsetzung der elektrischen Kunden NEW NETZ | DER NEW GRUPPE
Einspeisungsinstallation

[ Auftrag zum Zahlereinbau Nikolaus-Becker-Str. 28-34 « 52511 Geilenkirchen
9

[ Auftrag zum Zahlerausbau Netzgebiete:

[ Auftrag zum Zahlerwechsel

Mﬁnche lsdbad'- Korschanbmvch Jnchen Viersen, Tonisvorst, Krecs

Antrag senden an: netzeinspeisung@new-netz.de
Terminanfrage senden an: netzeinspeisung-zaehlermontage@new-netz.de Tel.: 02451 624-3020
Zihlereinbauort: Anschlussnutzer:'
smlo,ﬂaul-Nr[ ] Anred:
[ ] Name, Vorname [ |
PLZ/ Ort, Ortsteil
StraBle, Haus-Nr. [ l
Lage der Verbrauchsstelle (z.B. 1. OG li, WG-Nr.) =0 W [ |
| 1 | votes
] Neubau [7] bestehendes Gebaude ["] Wiederinbetriebnahme ] Baustrom 1 Plombierung
[} zahlerNr. Ausb d
Nutzungart / Lastprofile:
[] Haushalt ] Eigenerzeugung ] warmepumpe [ Speicherheizung
[ Gewerbe A (| irtschaft
Gewerbeart Art der Lanowirtschaft

Leistungsaufstellung (Angabe der installierten Gesamtleistung)

Bitte fiir jeden Z&hlpunkt einzeln ausfiillen / unvolisténdige Daten verzdgern die Bearbeitung.
Installateure die nicht bei der NEW Netz GmbH konzessioniert sind, miissen immer eine Kopie ihres Installateurausweises beifiigen.

Aligemeiner Bedarf — KW [[] 3-Punkt-Zahler
E I kw
-Ladesdule / Station — [ ehz
Energiespeicher PR— 1 |
Waérmepumpen . KN
(zutreflendes bitte ankreuzen)
Durchlauferhitzer —_— kW
lemola:
o kw inrichtungen fur Leistungen groer 30 kW oder einem
zu th grofer 100.000 kWh sind im
Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
Gleichzeitig benétigte Leistung | kW
zu erwartende jéhrliche (Jah kWh
Ei gsanlag I kw
zu erwartende jdhrliche Ei i [ kWh
Bemerkungen:
nu des ge der Punkte geg der NEW Netz GmbH
s¥sind unier der g oder gungen und nach den anerkannien Regeln der
Tedmll -nsbesmd«emchdenDlNVDENORMEN cen T (TAB) und der NEW Netz GmbH von ihm
edrichtet, geprift und fertiggestelll worden. Die Ergebnisse der Prifung werden dokumentien. Die Anlage kann gemad §14 NAV Strom und § 3 TAB in Betried gesetzt
werden.
Dem " it worden, dass, wenn zum Zedpunkt der Keine eines L verliegt, der Anschiussnutzer 2u
den gungen der o g (GVV), der g (NA ieflich der
sowie den A o {TAB) versorgt wird.
InstalaSonsuntemehmen:
(Name, Anschrift) I I
Name und Unterschrift l |
Teleton: l I
b ( |
3 ist jeder L cher, dee im eines g einen an das 2ur
von Elektrizitst nutzt.
bR zum Die NEW Netz GmbH verarbeitet e Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 it b) und f) der EU-D: g. Die
> 2um D gemsam 13 und Art. 14 Dscvomm&pdmnmlmeme\ummmmmmammumm
g werden [hnen auf Ilven Wunsch hin unseres D. ag Straite
201, 41236 Manchengladbach, Te!lon 02!86688 2220, E-Mail: «mmummagm@nm dc
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E.6 Erdungsprotokoll, Seite 1 von 2

E.6 Erdungsprotokoll

(vom Anlagenerrichter auszufiillen)
Netzanschluss Bezug
Tel. 02451 624 3040

E-Mail: hausanschluss@new-netz.de

NEW NETZ | siamans

Nikolaus-Becker-Str. 28-34
52511 Geilenkirchen

Netzanschluss EEG und KWK
Tel. 02451 624 3020

E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de

Ident.-Nr./Ort: Protokolinummer.:
Anlagentei: Nummer.:
1. Art der Priifung: O Erstprofung O Wiederholungspriifung o
2. Erdungsanlage
Art: O Oberfia {Ring-, Strahl der) O Tiefenerder O Fundamenterder
Erdung ausgefihrt nach Zeichnung Nr.:
Erforderliche Werte : Z= Q Rs 0 -+ "niaderchmig wirksam™
( vom iber v )
Z, Erdungsi danz (resultie [¢ aller elektr. Leiter) zur Eil g der
Ber(hrungsspannung von v
R, Prisfwert fir den A g des Ei (Die Ermittiung von R, bei der Wiederholungsprifung und
Vergleich mit der Erstpriifung kann einen Hinweis auf den Ki i d der Erdi ge liefern.)
3. Messgerdte
g/Prifung Eir Fabrikat: Typ: ID:
g der Erdungsimp (System) Fabrikat: Typ: ID:
4. Messung
Datum: Zeit:
Bodenzustand:
Bodenart:
M fir die M g der Erdungsimp :
O Erdungsmessbricke 1 Strom-S gs-M g (mit g Nachweise liegen bei)
4.1 Hilfs kreise filr Strom-§, M
Spannungsquelle : Hilfserder :
Eil i in die g o]
4.2 Messwerte
Ausbreitungswiderstand/Erd-Schieifenwi der Ei
Erder
R,inQ
Erdungsimpedanz Z,= Q
Erdungsimpedanzmessung kann entfallen, da ein gk fo " vorliegt:
Oja [ nein (zutreffendes bitte ankreuzen)
Daten zu Messtrassen: Siehe Seite 2/2
Die ermittelten Werte gentgen den Anforderungen :[Jja T nein (: bitte )
5. Lag der g ge und ggf. der M /B g
[ Skizze auf sep Blatt [ F Ol weitere L
Quele | VDE-AR-N 4110 2018-11, VDE Wertand Bekrronk «“v Sene 1wen 2 Formaior: MS_TAR E56

Swand: 27.05 2019

TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ
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E.6 Erdungsprotokoll, Seite 2 von 2
NEW NETZ | s

E.6 Erdungsprotokoll (Mittelspannung)
(vom Anlagenerrichter auszufiillen)

Messstrale Abstand Messobjekt - Abstand Abweichung
Hilfserder Messobjekt-Sonde Z bzw. R, a o
m] [m] [m]

6. Anlagenbeschichtung
Erder (bei N h bei Wiederh gsprifung i.0. nicht Bemerkung
nur Evdﬂmmmgsbomldt) i.0.
- Angabe des ver itertyp itts
- A e, Ausfibrung und A g nach u}

DIN EN 50522 (VDE 0101-2)
- Korrosionszustand =] (o]
- Ki der S i o (o]
- Such hgefihrt Oja O nein
Erdungsleitung
- Angabe des itertyp itts
- Mi Re, Ausfuhrung nach DIN EN 50522 o Q

(VDE 0101-2)
- Korrosionszustand u] o
-K der Schraubverbi =] (o]
- Bezeichnungsschikder o Q
ErdungsmaBnahme
- an Betriebsmittel/Anlagen nach DIN VDE 0141 o o

(VDE 0141) /DIN EN 50522 (VDE 0101-2)
- K der S o Q

dsd ion in Ob ion abgeleg
7. Priffergebnis
0 unwesentliche bzw . ohne Mangel
o Mangel (Ub: hung und Mangelbeseitigung sind er
O erhebliche Mangel fihrt zu O P fahr (] Betré umalgefmmungmdwurde bis zur Behebung stillgelegt
Weitere Vorgehensweise:
Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die im der Zy g festg Mangel glich bzw .
zur vereinbarten Frist zu beseitigen .
O Eine p g ist nicht erforderlich .
O Eine pi g ist erf und fé auf den
HinweiselBeschaibung:
Informationen zum Datenschutz: Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten Inf i zum Dx gemmmﬁundMuDSGVOemaIImSnpduzﬂmlmmmtumuwwm-gnth
mmmmummwmmwhnwmwm lauten: Betrieblicher
D gter, Odenki Strae 201, 41236 Ménchengladbach, Telefon ozwsmmo E-Mail: datenschutzbeaufiragter@new.de.
Datum 1 ift mit Fi pel
Quelte : VDEAR-N 4110: 201811, VDE Eekronk v Sene2wn 2 Foetmdar: MS_TAR E5
Stand: 27.052019
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E.7-1 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Bezugs-/Verbrauchsanlagen, Seite 1 von 2

NEW NETZ | s

E.7-1 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen S e i
von Bezug-/Verbrauchsanlagen'’
(vom Betreiber der Ubergabestation auszufillen) Netzanschluss Bezug

Tel.: 02451 624 3040
E-Mail: hausanschluss@new-nete.de

Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Anlagenbetreiber® Vorname, Name (Firma)
Stralte, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Mobil
E-Mail
Anlagenerrichter*/Elektrof: \ Name (Firma)
betrieb StraRe, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Mobil, E-Mail
Eingetragen bei VNB
Ausweis-Nummer
rtliche El Firma
(Anlagenverantwortlicher)* Vorname, Name
Telefon, Mobil, E-Mai
Messstellenbetrieb Die i g der inni g erfolgt durch den grundz i i oder
durch einen anderen - MSBE® - (In diesem Fall bitte die MSBS-ID laut MSB5 ~Rahmenvertrag angeben)
MSB*ID:
Dok ion: Ubergabe der isi Proj g i 2 Wochen vor C g der Uberg
an den Netzbetreiber erfolgt U ja O nein
trag u. Stromliefervertrag iegt vor DBestﬂwngnachDGUVVorsd\rﬂShagtvor
[ inbetri sftrag (E.5-1) [ Es sind gli Lasten
DChsdd:sta(GQ)fﬂrdeseslvtsh‘nbsetzungspmtokoﬂE71llegtwr O Bgei B asten zur Flexibilisierung: Ein-
gc gaf. Schaltplsne Sekundamdlmk ) vor ichtung zum A i i gepruft
0 Prufp (G.T) des Uberg ional bei Femwirkanlage:
Messwertiberiragung geprift
g Schutz mit Schalterauslosung geprift [J Meldungen gepruft
heine der Wi u} Fernsteuerung gepraft (inki. Not-Aus LS)
[ Protokoll der Erdungsmessung (E.6) liegt vor O ei gung ! rtragung P, Q geprift
Bemerkung:
Die von mir/uns ausgefithrte Installation der Ubergabestation ist unter B g der g R iften und behbrdiichen Verflgungen
sowie nach den anerkannten Regeln der Technik , insbesondere nach den DIN VDE der Te i gein (TAR) der VDE-
AR-N 4110 und nach den i Anschiussbedingungen der NEW Netz von mir/uns errichtet , gaptuﬂuﬂferbggesleiﬂwmﬂenme
Engebmssedu?lﬂhngensmd" iert . Im dul'“ gabe hat der Anlagy » * durch den ! rlichen* den
Anlagenbetreiber? ei und die Ub b & ion nach DGUV-Vorschrift 3 § 3 und § 5 fir betriebsbereit erklart. Die
UbetgabeslaiongmwnSmdarmZaigomgenDINND':“ i und der Unf tung! rift DGUV Vorschrift 3 als
abgesc iebsstatte. Diese darf nur von El # oder isch i P X werden.
Lamd(ﬂandndagesdiossmeelelmsdweﬁomebmmmn g VOrge P by
i i zum Dx DnarEWNetantHvuataﬁa(mDamuBasbdusM 6 Abs. 1it. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten i zum D itz gemal Art. 13 und Art. 14 DSGVOamamS-eMmlnhrmmummmnetz—gnth.
deﬁdaensduzodusewrdenlmenmfhen hin zuge Die lauten: L
D gter, O Strafle 201, 41236 Monchengladbach, Telefon 02168888-2220 E-Mail: Mutzbeatﬁag!at@mde
ornt Datum, Uhrzeit Anlagenbetreiber
Ort Datum, Uhrzeit i (El ) miit F
Ort Datum, Uhrzeit Elek (Anlag )
'Mamm Dieses Formular arsetzt das Dokumant "Anlage 6
mxmmn&xm.nummnnn:m Serson mit dor Gasamiverantwortung fie den sichoron Bearnab o Anlage, die Regeds ation vorgiee”. Dar
zmumwmmamammmnmuummmMumanmm il “nd und dem
dienon. Er somt mma dex Arkage.
'mb%t 008300 15 ..n%...”‘,?'.."""';'.‘u?ﬁﬁ"i‘:."»‘!' w.m be '"m ond ot st vaa Ao 101 dem Betried dar elktsischen Anlago biw. Sor
ik 2w tragen, e ur b
MSE. Missstelentotreiber
Quele | VDE-AR-N 4110 201811, VDE Bektronk v Sene 1von 2 Formular: MS_TAR E.7-1

Stand: 06.07.2022
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E.7-1 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Bezugs-/Verbrauchsanlagen, Seite 2 von 2

NEW NETZ | Shamesme
E.7-1 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen
von Bezug-/Verbrauchsanlagen®

DerAnlaganbtmaber*islaucrmamdet' betri g der Ul ion fur den si Belnebunddenordmngsgemﬂﬁenluatandder
ui.u "Der Tl i sorgtm dass er oder ein von ihm flr seine i Anlage Person

stﬂnd»gzu i die Einfluss auf die itigen genteile haben, errek ist” p f i
waMmmAnlqenbeﬁd:er’eruﬂbunggesﬁsln bei der NEW Netz hil gt und bei A 9 i its sofort isiert.”
Beauftragte Person Firma Stralle

Vomame, Name

Telefon

Mobil

E-Mail
"Bei Arbeiten an der Ki age, die im Verfugung ich des N (NEW Netz) begen, b der Anl iber? dem Netz-

iber einen 0 datnachDNVDE0105-1CD(VDE0105-|M)wahrmdderDmnhnngvoanemdemmﬂdbam
g for den si Betrieb der . Anlage tragt, d. h. diese auf des i aus- und freischaltet, ogf. erdet
(Sd\dtt igung) sowie bei Arbeiten an der Anlage die Durchfih bnis erteilt. Der A iche* muss eine Elektrofachkraft®
sain. Du'Ariagerbeteibet"’davfsaIbstdsFunkhmder 0 lben, wenn er Gber die P Qualifikati verfigt”
zum Dx Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 &. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-

nung. Die detaillierten i zum Dx gemaR Art. 13 und Art. 14DSGVOmusnS|apcbusdmlnhnetunnrwwwnmndz~grbh
w@mmmmmmmmmmmmm tzb lauten: L
D agter, O Strale 201, 41236 Monchengladbach, Tmoziesses-zzzo E-Matdaansdmzbeadhmr@wwde
Ort, Datum, Uhrzeit Anlagenbetreiber Person mit Fi
“Elektrofachirait: Last VOE uamoms-xoonm war 1 L Ll » L L Normen, dieihm G Arbeiten
peurtoden uns @ Gedahran eren: Y = 4
Gukmr.hm mmmﬂmj&)m%m*wm S - v - maunmrnu'amwu-mncann:mm
Qoo : VDEARN 4110: 201821, VDE Verband der Ebkarotachnik Boktrorik Inlsemationsicchni ¢. V. Soie 2 von 2 Fotmuar: S TARCED-L

Stand: 06072022
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E.7-2 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Einspeise-, Misch- und/oder Speicheranlagen,
Seite 1 von 2
N Ew N ETZ EIN UNTERNEHMEN
DER NEW GRUPPE
Nikolaus-Becker-Str. 28-34
E.7-2 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen m7e1s atonliichin
von Einspeise-, Misch- und/oder Speicheranlagen’
(vom Betreiber der Ubergabestation auszufillen) Netzanschiuss EEG und KWK
Tel. 02451 624 3020
E-Mail: netzeinspeisung@new-netr.de
Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Anlagenbetreiber* Vorname, Name (Firma)
Stralte, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Mobil
E-Mail
g “/EN h- 1 Vorname. Name (Firma)
betrieb StraRe, Haus Nr.
PLZ, Ort
Tedefon, Mobil, E-Mail
Eingetragen bei VNB
Ausweis-Nummer
tliche El Firma
(Anlagenverantwortlicher)* Vomame, Name
Telefon. Mobil, E-Mail
Messstellenbetrieb Die i g der M inei g erfolgt durch den grundz i A i oder
durch einen anderan - MSB® - (In diesem Fall bitte die MSB5-ID laut MSB*-Rahmenvertrag angeben)
MSB*ID:
D ion: Ubergabe der aktualisi Proj gen mi 2 vor 3 g der U
an den Netzbetreiber erfoigt () ja O nein
O hi trag u. Stromlief ag abgesch fliegt vor DBestﬂﬁgungnachDGUVVorsdnrltSlngtvor
| ag (E5-2) [ Bei Er Einri g zum
o Cheddsla (G. 9) fur dieses lnbetmbsetzungspm(okoﬂ ET7-2 heg! vor Netzsicherheitsmanagement geprﬁﬂ
0o aaf. technik liegt{en) vor
o Prof; (G7) des l"' g h u. bei Erzeugung! gen Optional bei Fernwirkanlage:
b h di [ Messwertubertragung geprift
o Schutz mrt Sdlalerausws«.mg gepﬂm [ Meldungen geprift
der [ Fernsteuerung geprun (mkl Not-Aus LS)
[ Protokoll der Erdungsmessung (E.6) liegt vor [lBei E tiibertragung P, Q geprift
Bemerkung:
Die von miriuns ausgefihrte installation der Ubergal ion ist unter B g der g R iften und rfi
sowie nach den anerkannten Regein der Techni( mshesondem nach den DIN VDE der gein (TAR) det VDE
AR-N 4110 und nach den Te i gungen der NEW Netz von mirfuns errichtet , gepruﬂmdfemggeslelttwrhnm
ElgemederPdmngensmd“ iert . Im der Ubergabe hat der A L 2 durch den Anlag riichen* den
und die Uberg; g |mmmmwvmm3§3umssmrmmmm
UbugabeslaiongcnunSmdermZeﬂgumganDlNND:“ i 1gen und der Un: Utung rift DGUV Vorschrift 3 als
Betr m&ﬂmmEmwwummﬂPMn’mmr&n
Laien dirfen die abgeschiossene elektrische Betriebsstatte nur in itung vorg P
zum D hutz: Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten Infc i 2um Dx gemaR Art. 13 und Art. MDSGVOGmaMSapderzeimlnm»etunummmgn'bh.
mmmmummummﬂmmwmm lauten: Betrieblicher
Di gter, O il Stralle 201, 41236 Monchengladbach, Telefon 02166 686»220 E-Mail: datenschutzbeaufiragter@new.de.
ort Datum, Uhrzeit Anlagenbetreiber
ort Datum, Uhrzeit generrichter (Elekt jeb) mit pel
Ort Datum, Uhrzeit iche Elek (Anisg )
:Namnm,b‘cms Formular ersetzt das Dokument “Ankage 6 Farti e Grner
Laut VDE 0205-200 it dar “ing  Person mit der e den sicharen Betriab dev Anlage, Ge Regeln und O Gl e, Dar
' & Zustand und Sotricd aller ORRTALChEN Anlagin, S GDer @inen Amchluis Mt dam Nets dés “nd und dem
digman. Er o fr S0 it der Ankage
Brvhrd rip it ik o ‘.' . Tmfmmwmm 1e dem Betried dar ekektrischen Aniage baw, dor
D tragen, de 2ur pohden”.
SMSE: Messstalentetrsber
Queolie | VDE-AR-N 4110 201811, VDE Bettonk eV Sole tvon2 Foemulae: MS_TAR E7-2

Stand 06.07.2022
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E.7-2 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen von Einspeise-, Misch- und/oder Speicheranlagen,
Seite 2 von 2
NEW NETZ | s
E.7-2 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen
von Einspeise-, Misch- und/oder Speicheranlagen’

DerAnlagenbember’lstaudmadndet i g der Uberg, ion fir den sie Betrieb und den ordnungsgemaRen Zustand der
tlich. "Der Anlag sorgtdd& dassetoderenvmhnﬂ)rm L Aniage beaufiragte Person
Mngzu‘ i g von Mainah die Einfluss auf die g itigen A haben, errei ist” Entspr de Inft i
mtdanvomAntsgmbetr&er‘mVerft@nggesheﬂmedarNEWNﬁz i g tund bei And g i its sofort isiert.”
Beauftragte Person Firma Stralle
Vomame, Name
Telefon
Mobil
E-Mail
“Bei Arbeiten an der die im Verfig ich des N (NEW Netz) liegen, der iber? dem Netz-
iber einen i amachDNVDEOlOS-ﬂD(VDE0105-1(n)wmrwddamdiﬂhmtgvonhbaﬁandaunmﬂdbam
\ g far den si Betrieb der i Anlage tragt, d. h. diese auf A g des aus-md agf. erdet
(Schalttx igung) sowie bei an der Anlage die Dx ! is erteilt. Der g iche* muss eine E g
sein. Der Anlagenbetreiber? darf selbst die Funktion der Anlag o wenn er Ober die entsp Quaiifikati verfigt.”
|mmmmmzmuewummwmmmnmnummmem 1 it. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten inf zum Dx itz gemaR Art. 13 und Art. 14086V0mnn5upduwmlmnstmurmnew—neu-gmh.
ddﬂensd'dzodusemrdenll’nenmfhm hin Die Ki lauten: L
D gter, O Strale 201, 41236 Monchengladbach, Tmozwsesa-zzzo E-Mail: daensduzbeam@rwde
Ort, Datum, Uhrzeit Anlagenbetreiber Beaufiragte Person mit Fi p
BmErzeugunga\lagenDer erteilt mit | i g die Erlaubnis zur Zusch g und eine o] i bnis bis
&M g der E: I i pdoch12Monahnach betrieb g der ersten Ei gseinheil
Die Al da"' ge an das mbelspanmngsndzednlgtaammm
Ort, Datum, Uhrzeit Anlagenbetreiber NEW Netz GmbH
I “"\adm wat aut 4l L SOwiR Kenmni dar ek Normen, diihm & Arbai
beurteien und -Gaﬁnm\ = k ¥ . » .
‘ﬁwﬁmmmnxﬂ%m:&’mﬁimmmm o ubsr 4 o oo 7 o AT Shtoah Sotals soorca e und die maghchan Gotaheon bai
Qoo | VDE-AR-N 4110 2018-11, VDE Bekronk @V Soite 2 von 2 Formular MS_TAR E7.2

Stand: 06.07.2022
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NEW NETZ | i

Nikolaus-Becker-Str. 28-34

E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines 52511 Geilenkirchen
Speichers - Mittelspannung
Netzanschluss EEG und KWK
(vom Anschlussnehmer auszufillen, gilt auch fur Tel. 02451 624 3020
Mischanlagen und Speicher) E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de
Begehren ID:*
Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Anschlussnehmer Vomame, Name (Firma)
Stralte, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
Mobil
E-Mail
Antragsteller Firma
Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Typ der O Windenergie O Wasserkraft u]
Erzeugungsanlage 2 -
(bei E Toenhe [ Photovoltaik O Freiflache [ Dachfiache Ol Fassade
Mehrfachnennung) O] KWK-Anlage Eingesetzter Brennstoff (z. B. Erdgas, Biogas, Biomasse)
O] Therm . Kraftwerk
[ Speicher
O Notstromaggregat mit > Betriebsmodus :
100 ms Netzparallei betrieb O Probebetrieb nach DIN 6280-13 bzw. VDE 0100-560
(VDE 0100 560)
O Bezugsspitzenabdeckung
=) am Reg giel L
=)
MaBnahmen [ Neuerrichtung O Erweiterung [ Riickbau
Leistungsangaben bereits Ar irklei: Peacu kw
neu zu i Anschlusswirkleistung P, kw
dabei Bemessungswirkleistung der Module bei PV-Anlagen? KWp
o' A hi i i 2 PW £ kw
gesamte instalfierte Wirkleistung F_, kW
Technische Mindestieistung kw
Eigenbedarf der E gsaniage enschl. B istung der Spei KW
Einspeisung der G gie in das Netz des Netzbetreibers? Oja D nein
Inselbetrieb vorgesehen? Oja O nein
triebsfahigkeit Oja [ nein
rtfahigkeit ? Oja [l nein
Trag N g des o ? Oja O nein
Kurzbeschreibung:
! siehe Einspaisungsrusage
3 Summe aus und neu zu (P_"> bel Standard Test Conditions (STC-Bedingungen) nach DIN EN 50380 (0125-330).
Quelde | VDE-AR-N 4110: 2018-11, VDE Bektronk oV Sene1wen S Foenmelar MS_TAR E3
Stand: 27.05.2019
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E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - Mittelspannung
(vom Anschlussnehmer auszufillen, gilt auch fir Mischanlagen und Speicher)

Angaben zum Obere Bemessungsspannung U__ kv
Anschlu;smhmer Untere Bemessungsspannung U, . kv
(wenn vorhanden) Bemessungsscheinleistung S, MVA
Betriebsspannung (Reg! g des Stu ) Uy KV
Kurzschlussspannung u, . %
Schaltgruppe: Stufenschalter:
Regelbereich: * %
Stufenanzahi:
Angaben zum Ansch St g (nur auszuf(llen, wenn das anschlussnehmereigenen eigene Netz galvanisch vom
nehmer eigenen MS-Netz VNB-Netz getrennt ist):
0 geléscht O isoliert O niederohmig geerdet
O schematischer Ubersichtsplan des Netzes mit Angaben zu Typen, Langen und Querschnitten aller
verwendeten Kabel beigefugt
Blindleistungs- O Nicht vorh O Vorh kvar
kompensationsanlage \ Hz
Zugeordnet: [0 der Erzeugungsanlage
C* den Erzeugungseinheiten
Schematischer Ubersichtsschaltplan und Herstellerdatenblatt sind beizufiigen.
Tonfrequenzsperre O Nicht vorhanden © Verhanden fir Hz
Quete : VDE-AR-N 4110: 2018-11, VDE Bekronk v Sene 2w S Foetomdar: MS_TAR E2
Stand: 27.05 2019
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EIN UNTERNEHMEN
DER NEW GRUPPE

NEW NETZ

E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - Mittelspannung
(vom Anschlussnehmer auszufillen, gilt auch fur Mischanlagen und Speicher)

Far jede baulich unterschiedliche Erzeugungseinheit ist ein separates Datenblatt auszufillen!

Anzahl bauglei Er i 2 Sttick
O Neu i de E: gseinhei O Prototyp
[ Bestandseinheit SDL-Fahigkeit: als Altanlage O O als Ubergangs-/Neuanlage
Letztglitiges Anlagengutachten/ -zertifikat Nr.: Datum:
ANMERKUNG Wenn ein Anlagengutachten/-zertifikat fir die Bestandseinheit vorliegt, kann auf die Ausflllung dieser Seite 3 (5) fur die
inheit verzict
T dopp iste Asy
os - - " I
Einheitentyp Y {direkt gekop
o] g mit \
Andere:
Einheitenhersteller: Typ:
B gswi i g einer gungseil .Pmn KW
Bemessungsscheinleistung S, KVA
Leistungsangaben Beitrag zum was-Kurzschit L KA™™*  bei v
Beitrag zum Dauerkurzschlussstrom I, kKA bei v
[ Deckblatt des Einheitenzertifikates nach VDE-AR-N 411 O und Auszug aus dem Prixfbericht
Netzvertraglichkeit der FGW TR 3 beigefligt
Bei direkt g Sy g - gesattigte iente Lang %
Herstellerdatenblatt ist beizufigen.
Bemessungsscheinleistung S KVA  Kurzschlussspannung u, %
Maschinentransformator Leeriaufveriuste F, kW Kurzschiussverluste F, kW Schalgruppe:
Stufensteller: + %o; Stufen Geplante Stufung: v/ v
Bemessungsspannung OS kV Bemessungsspannung US kV
* imFalle von =ind die Daten der
*  Im Falie von PV-Aniagen und Speichern sind diese Groen 40 die Wechselrichter anzugeben.
™ For eine Abschatzung kann der Antedl aus den ohne (4" una der des
Q s me (L) (12.29)
Quollo: VDE-ARN 4110: 2018-11, VDE Bukrrornk oV Seie3wen S Foemstan MS TAR E2
Stand: 27.05.2019
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EIN UNTERNEHMEN
DER NEW ORUPPE

NEW NETZ

E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - Mittelspannung
(vom Anschlussnehmer auszufillen, gilt auch far Mischanlagen und Speicher)

Fir jede baulich unterschiedliche Speicher ist ein separates Datenblatt auszufillen!

Betriebsmodus O Erhéhung Eig ch der g ge (L ptimi g)

=] gung von Sy i istungy

a ingung von gie

£ Aufr g ieb der | g

O Sonstiges
Anschluss des O tber eigenen Wechseirichter
Speichersystems [ tber den d der Erzeugung:

[ direkter A andas W /Dn

Maximale Leistung F,__ (10-min): kW

Nutzbare Speicherkapazitat: kWh
Wechselrichter des Hersteller/Typ: Anzahl:
— ——
fur die iespei Scheinleistung Wechselri | . kw
einheit) Bemessungsstrom (AC) /- A

Beitrag zum Anfangs-Kurzschit 1= A
Leistungsgs imaler Lei jent bei Bezug kVAls
Speichersystem A Lei gsgradient bei Einspaisung ikl
Ar N der Abbildung nach FNN-Hinweis ,Anschluss und

Betrieb von Speichern am gsnetz ", Abschnitt 5§

Ubersic tplan ist beigefiigt (einpolig) : o

\ Pri gietrager (z. B. Sonne , Wind, Gas- Gasart):
Einpoliger Ubersichtsplan ist beizufiigen

Es ist zu beachten..
... das die iedlichen Pril i i erfasst werden.

. das die jedlichen Einspeisevergiitungen isch komekt erfasst werden.
Energie des Speichersy wird nicht vom Netz bezogen und als [w]
geférderte Energie eingespeist:

Nachweise Fir den i des Speic yst ist der A g aus dem P icht Netzy gl

nach FGW TR 3 beizufiigen.

itat des i y zum FNN-Hinweis ,Anschluss und Betrieb von Speichem am
Niederspannungsnetz * ist beizufogen.
Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 411 O ist beizufigen.

Nachweise

Qualls | VDOAN-N 44400 2010-14, VDT Wartand dav Chbastachnk Daltonk Ifsomatanmahak 4. LmAeat Fevmvdia. WS TAR CO
Stand: 27.05.2019
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E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers - Mittelspannung

Datenblatt einer g ge - Mitt g 5(5)
(Checkliste fur die vomr- chil an den zu Obergs
Informationen; vom Anschlussnehmer auszufillen)
Lageplan, aus dem Orts- und StraRenlage, Flur- und FI E g. die i g und o
die G des sowie der A der inheiten hervorg
(vorzugsweise im Mafstab 1 :25 000 oder 1: 10 000 innerorts mmdeshens 1 :500) beigeftigt?
Einphasiger Ubersi tplan der Ubergal ion ei ieRlich Eigs Betriebsfihrungs-, (=]
Veffogung& und ichsgl i Mess-, Schutz- md Sleuerenncmngen
(wenn S Darstellung, wo die Messg for die Kurzsch
Erzeugungsanlagen zusmzhch fur die E il gen erfasst und auf welche
ate die i g wirkt, Daten der Hilfs i D der & i
Mittelsp gs-Leil i von K: ypen, -langen und itten und Angabe
der i te der gelagerten k ig i g gen beigefigt?
Baug igung/BimSch-Gi i flr die Erzeugungsaniage beigefugt? o
Positiver Bauvorbescheid beigefugt? (nicht bei PV-Anlagen auf g igten Bauktrpem) a
Nachweis der Emsthaftigkeit beigefligt? (z. B. A B-Plan, K. ge EZE, 0.4.) =]
Zeitlicher Bauablaufplan beigeflgt? o
= 5 2
Dieses D, ist il der Ne gl i g und ggf. der Netzanschlusszusage . Dartiber hinaus dient es zusammen mit
dem vom Netzbetreiber auszufillenden Fragebogen E.9 als Grundlage zur Erstellung des Anlag tifikates. Bei Verandemngen jeglicher Art
ist der zustandige Netzbetreiber unverziglich schriftlich zu informi . Nur ig ausgefullte D werden
i zum D Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1lit. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten i zum Dx gemaB Art. 13 und Art. MDSGVOGrhaMSapderzaimlnhnetmkwwwmnetz-gmh
Mmmummmfmmsmhnwmmmm agten lauten: Betrieblicher
gter, OX Strafle 201, 41236 Monchengladbach, Telefon 0216868&2220 E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.
Ort, Datum U rift des A s'
' Bel Personen mit
Quelde | VDE-AR-N 4110: 2018-11, VDE Bektronk oV SeneSwen S Foemelar MS_TAR E3

Stand: 27.05.2019
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NEW NETZ | s
E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungs- Gt
einheiten und Speicher - MS

(Vom Anlagenbetreiber auszufillen, gilt auch fiir Speicher) NS S R KWK

Tel. 02451 624 3020
E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de

Begehren ID:
Registiemummer VNB NEW Netz: 10001788
Anschrift der Erzeugungseinheit Strale, Haus Nr.:
PLZ, Ort:
Standort der g inheit G Flur: Flurstick :
(wenn die Anschrift fehn) 0 GauB-Kriger-Koordi A lipsoid:
£ UTM-Koord inaten Zone :
Rechtswert : Hochwert :
Netzanschlusspunkt an das Netz Bezeichnung:
des Netzbetreibers Abrechnungszahlpunkt:
Behordliche Art: [) GauR-Kruger-Koordinaten 0 Bimsch-Genehmigung
Genehmigung [a] . o]
Aktenzeichen: Datum:
Erfullung gesetzlicher DDneAnfnmemngendes§9Abs1odef2EEGsmdeﬂam
Vorgaben (EEG/KWK-G) (NSM p
DD-eAMonderungendealjBAbsS Nr. 1 EEGsmder'umthyu'atisdeerwemt
gilt nur fir Biogasanlagen)
Dne Anfnmemngen des § 9 Abs .5 Nr. 2 EEG sind erfullt (zus. Gasverbrauchs-
gen zur \ g Biog: i gilt nur fur Biogasanlagen)
O Die Voraussetzungen fir eine vergit itige A a9
§24 Abs.2 EEG sind nicht erflllt (gilt nur far PV-} Frenﬂachenarlagen)
A i ziffer
Zuschlagsnummer gamaB §35 EEG:
) Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Eingang! igung des BAFA beilegen)
) Anzeige der KWK-Anlage i. S. d. § 10 Abs. 6 KWK-G (Anzeige beim BAFA beilegen)
[ Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. § 10 KWK-G (Zulassung des BAFA beilegen)
Zertifizierungsstelle fur die Name:
Erzeugungseinheit Anschrift:
Einheitenzertifikat-Nr: Ausstelidatum:
Zedtifizierungsstelle fur die Name:
Erzeugungsanlagen Anschrift:
Einheitenzertifikat-Nr: Ausstelidatum:
maximale Wirkleistung: kW (inst. Leistung i. S. d. § 3 Nr. 31 EEG: bei
Leistungsangaben PV-Anlagen gs-seitige Modulleistung)
maximale Wirkleistung: kVA (bei PV-Anlagen ne'zsemge Ausgangs -
L g des Wi
T Begehren 1D, siche Enspessezusage
Quollo: VDE-ARN 4110 2018-11, VDE Eltronk oV Seie 1 ven 2 Formstar: MS_TAR_E. 10

Stand 30082022
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E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten und Speicher - MS
(Vom Anlagenbetreiber auszufillen, gilt auch fiir Speicher)

Dokumentation [ Entkuppht igreich geprift ( tzprafp lle beifiigen)
O dynamische Netzstiitzung der Erzeugungseinheit ist nach Anlagenzertifikat
[ eingeschrankte dynamische Netzstiitzung
0 volistandige dynamische Netzstatzung, eingesteliter k-Faktor k=
(k-Faktor gilt nicht fur direkt gekopp: ¥ )
DaleandemPalamelerdemﬂtssaddla ischen Eig p
Anl eingestellt
0O Erzeugungseinheit in das i i I+ ingebunds
Inbetriebsetzung Die Inbetri g der Erzeugungseinheit am: Datumn: Uhrzeit:
Die E: heit hat ig E in Datum: Uhrzeit:
das Netz des Netzbehalbars emgespetsl (bel

Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit giitigen DIN VDE gen und der Unfall *ut_
schrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstatte. Diese darf nur von Elektrofachkraften oder elek

Personen betreten werden. Laien dirfen die Betri nur in Beglei! o P Die E inheit ist nach
den Bedmgungen der VDE-AR-N 4110u1d dan i A gung des i ' . Im n der 0 hat
der Anlagy den Anlagy gewi und die gungses nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 fur betriebsbereit erklart.
Ichiwir erkldren hiermit, dass die den A der Wahrhet P und verpflichte(n) mich/uns, samtliche Anderungen der Anlage
ich dem andassenNatzdne-—- inheit ang ist schriftlich mitzuteilen. Die vorg g
hen auf den o £ und Rec
zum Dx Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 it. b) und f) der EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Die detaillierten i zum Dx gemaR Art. 13 und Art. 14DSG\K)erhalsnSapdetzaimIntsnetmh'wwwmm-gnbh.
dwamwmmmmmhmuhmmsmnnwmmmmm i lauten: '
D O < Strafle 201, 41236 Monchengladbach, Telefon 02166 633-2220 E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.
A ieb Anlagenbetreiber
Firma: Firma:
Name des Bearbeiters Vorname, Name
Strale, Haus Nr. Strale, Haus Nr.
PLZ, Ort PLZ, Ort
Datum, Fi und L ift Datum, Unterschrift®
3 Bel pur Personen L mit
Quoko : VDE-AR-N 41101 2018-11, VDE Eotvonk eV Soite 2 ven 2 Foemelar: MS_TAR_E. 10
Stand: 30.08 2022
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- - Nikolaus-Becker-Str. 28-34
E.11 Inbetriebsetzungserkldrung 52511 Gellenkirchen
Erzeugungsanlagen / Speicher - MS
(Vom Anlagenbetreiber auszufilllen) e s

E-Mail: netzeinspeisung@new-netz.de

Begehren ID.:*'
Leistungsangaben Verei Ar irklei Einspeisung P,
der Erzeugungsaniage 7 YRS PO TS RIS Ei : s
e il 9 e
Verei irkleistung Bezug P,
Vore: Anarhi heinleistung Bezug S,
Installierte Wirkleistung P,_
Registrier-Nr. der NEW Netz: 10001788
Netzanschlusspunkt an das Bezeichnung
Netz des Netzbetreibers Abrechnungszahlpunkt
Ersteller der Vomame Name
Inbetriebsetzungserklarung Stralte, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Anlagenbetreiber Vomame Name
Stralte, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Ersteller des Vomame Name
Anlagenzertifikates Strale, Hausnummer
Nr. Anlagenzertifikat
Ausstelldatum
gspriifung Uberg
B g der 0 = 82
Datum Inbetriebsetzungsprotokoll
Inbetriebsetzungspriifung des EZA-Reglers
Reglerfunktion Regl F STyp g
protokoll vom
Wirkleistung
Blindleistung
T siehe Einspeisezusage
* Quele Arlagenzertifiat
Quele | VDE-AR-N 4110 2018-11, VDE Wertand Eekrronk v Sene 1von 4 Formedar: M5 _TAR E 11

Stand 30082022
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E.11 Inbetriebsetzungserklarung Erzeugungsanlagen / Speicher - MS
(Vom Anlagenbetreiber auszufillen)

Inbetriebsetzungspriifung aller Erzeugungseinheiten (Bestandsanlagen und Neuanlagen)

EEG- Fabrikat/Typ Seriennummer g gt
Anlagenschliissel wirkleistung P, protokoll vom
(sofern vorhanden)

kW
kW
kW
kW
kW
kW
KW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Komponente Hersteller Fabrikat/Typ S g
protokoll vom

Quelte | VDEARN 41100 2018-11, VDE o Bektronik v Sone 2won 4 Foemuae: MS_TAR_E.11
Stand: 30 08 2022
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E.11 Inbetriebsetzungserkldrung Erzeugungsanlagen / Speicher - MS
(Vom Anlagenbetreiber auszufillen)

Funktionspriifung der Erzeugungsanlage Priifprotokoll vom
Wirkleistungssteuerung durch die netzfUhrende Stelle des Netzbetreibers
Bemerkungen
Blindleistungssteuerung durch die Stelle des N i |
Bemerkungen
Prufung der Biindieistung insenfunktion oder der Blindleistung auf Basis aufg
des EZA-Regl ,St- oder iger A i gsgerate am Netzan-
schiusspunkt durch den A (A i mind. 7 Tage und mind. 20 % P__
(bei Q(P)-bzw. cos @ (H—Kannimemnd 80 % P_)
Die Q(Pr bzw. cos o (Memhn-a wurde mit der Prufkennlinie gepraft. Nach der Priofung wurde die Oja © nein
SpI he wieder eil lit.
Bemerkungen
Prafung des vorgeg Datenumfangs fiir Wirk- und Blindleistung
Prafung des Verhaltens bei Ausfall des Vorgabewertes fiir Wirk- und Blindleistung
Prufung des Verhaltens bei Ausfall der Kommunikation zwischen EZA-Regler und Erzeugungseinheiten
fur Wirk- und Blindleistung

Bestitigung

Die £ inhei tlich und mit Seri ), inklusive der im Einhei rtifikat aufgefihrten Haupt-
klusi smdssAnlagea\dgehstetbetgeﬂ)gtundshmmenmndmm g tifikat aufgl Einhei-

tenzertifikaten (berein. Die chlich [EZA-Regler tlich und mit Seri ) sind als Anlage aufgelistet

beigefligt und stimmen mit dem im Anlagenzertifikat aufgd(h‘man P rifikaten i

0 Volistandig

© Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen)

Die Betri ittel der Er (wiez. B. und Stufenstellungen der Maschinentransformatoren, Kabellangen und -typen)
sind als Anlage aufgelistet beogelogt und i mit dem Anlagy rtifikat Uberein.
O Volistandig

O Mit folgenden Abweichungen (sind im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen)

Quoto: VDE-ARN 4110 2018-11, VDE Bakrronk v Sene3von 4 Formedar: M5 _TAR E 11
Stand 30082022
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E.11 Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten und Speicher - MS
(Vom Anlagenbetreiber auszufillen, gilt auch far Speicher)

Folg Prifp und N ise sind als Anlage beigeflgt
Funktionsprifp 2ur i g Prufprotokoll liegt bei [a]
Funktionsprifp zur Blindlei g Prufprotokoll liegt bei o
P zur Uberprifung der Q inienfunkti Profprotokoll liegt bei [8]
P zur Uberp g des D firPund Q Prifprotokoll liegt bei u]
P zur Uberp g des \ bei Ausfall der Vorgabewerte fir P und Q und bei Prufprotokoll liegt bei u]
Ki ikati sfall zwi: EZARegler und EZE
Prufp der Schutzeinrichtungen am k Schutzprisfprotokoll liegt bei o
Profp ll der Sch i an den ei E inhei Schutzprisfprotokolle liegt bei =]
Einstelip der Erzeugungseinheil Einstellprotokolie liegen bei o
insbesondere zur | g der dynamisch 9)
Ei p il des EZA Regh Einstellprotokolle iegen bei u]
Lelsumgsbllamachwes USV am NAP und ggf. an Nachweis liegt bei ju]
(nur PV)

Inbetri g der A i Protokoll liegt bei o
Storli Jifikath is der g Nachweis liegt bei o
Profprotokolle der Strom- und Spannungswandler Prufprotokoll liegt bei u]
Profprotokolle der Abrechnungs- und (soweit vorhanden) der Vergleichsmessung Prufprotokoll liegt bei n]
Typprifp der verb inrichtungen (bei Sch ) Prufprotokoll liegt bei o
Her g zum F derE inhei liegen vollzahiig bei =]

gi i g g bei Speich ptg ~ Prufprotokoll liegt bei [s]
Bemerkungen

zum Dx Die NEW Netz GmbH verarbeitet ihre Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) der E
nung. Die detaillierten i zum Dx gamaEA:t13undM14086V0erhalu15-epde¢zaumlmunatmluwwwmv-nmz-gnth
mmmmmmmwmmmmwm&m ftragten lauten: Betrieblicher
D O i Strafte 201, 41236 Ménchengladbach, Telefon 02166688-2&0 E-Mail: datenschutzbeauftragter@new.de.
Ort, Datum Ersteller der Anlagenbetreiber *
Inbetriebsetzungserklarung
* Bel Personen L mit
Quelde | VDE-AR-N 4110: 2018-11, VDE Bektronk LA Senedven 4 Foemedar: MS TAR E 13
Stand. 3008201
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TAB MITTELSPANNUNG NEW NETZ

Anhang G Zusatzliche Anhdange der NEW Netz GmbH

Auf der Homepage der NEW Netz (Technische Anschlussbedingungen Strom - NEW Netz GmbH (new-netz.de))
werden Dokumente veroffentlicht, die es zusatzlich zu denen im Anhang der TAB Mittelspannung NEW und denen in

der VDE-AR-N 4110 beigefligten, zu beachten und anzuwenden gilt. AuRerdem sind die FNN Erlduterungen zur VDE-
AR-N 4110 zu bericksichtigen.
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